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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































	Наименование	Краткое описание
	К1103СК1А
К1103СК1Б	Устройство выборки и хранения аналогового сигнала

с временем установления не более 160 нс.

	К1103СК2А
К1103СК2Б	Устройство выборки и хранения аналогового сигнала

с временем установления не более 75 нс.

	К1103СК3	Устройство выборки и хранения аналогового сигнала

с временем установления не более 60 нс.
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     BriMicle пишет...

      Зарегистрировался тут потому что заинтриговало. 

Как же доступно на сегодня банальный ремонт холодильника преобазовать в новость.  

http://letfile.ucoz.ru/index/8-22498>Быстрый столичный ремонт холодильников за доллары в Таганском                                           А сие как прикажете называть? 

Что характерно холодильник имеется у каждого. Я понимаю о чем глаголю, ремонт не везде то и нужен. 

     10/01/2017 07:21:54




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	Параметры интегральных микросхем 1103 серии :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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