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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 2 номер 2003 год. 

Телефонный усилитель с индуктивным датчиком

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Зарубежные аналоги

Литература






Микросхема представляет собой схему ШИМ-контроллера и предназначена для
управления импульсными источниками вторичного электропитания, работающими на
частотох до 200 кГц. ИС обеспечивает минимальное время прохождения сигнала
через компараторы и внутренние логические схемы управления. Контроллер
работает режимах широтно-импульсной модуляции (ШИМ) по напряжению или току.
Имеет одно или двухтактное управление мощными биполярными транзисторами,
пару выходных транзисторов с открытыми выводами коллектора и эмиттера на
токи до 0,2 А, два усилителя ошибки, управление длительностью паузы,
синхронизацию от внешнего сигнала, термокомпенсированный источник опорного
напряжения, запрет одного из выходов внешним сигналом, защитный стабилитрон
(39 В). ИС содержит: источник опорного напряжения, генератор пилообразного
напряжения, частота которого определяется внешними R и C, схему переключения
"однотактный/двухтактный" режим, выходные ключи, коммутирующие втекающий и
вытекающий токи, два операционных усилителя, на один изкоторых может
подаваться сигнал рассоглосования по выходному напряжению, а на другой по 
току нагрузки, ШИМ компаратор и компаратор паузы, сигнал с которых через
схему ИЛИ стробирует делитель частоты на 2 и схему управления выходными
ключами. По сравнению с КР1114ЕУ4 ИС дополнительно обеспечивает возможность
управлением делителем частоты на 2, а также содержит стабилитрон для защиты
от бросков напряжения на шине питания.

Имеет пластмассовый корпус с 18 выводами.

Назначение выводов: 1 - неинвертирующий вход ОУ1; 2 - инвертирующий вход
ОУ1; 3 - общий выход ОУ, неинвертирующий вход ШИМ-компаратора; 4 - вход
управления длительностью паузы; 5 - подключение времязадающего конденсатора,
неинвертирующие входы ШИМ-компаратора и компаратора паузы; 6 - подключение
времязадающего резистора; 7 - общий; 8 - коллектор выходного транзистора 1;
9 - эмиттер выходного транзистора 1; 10 - эмиттер выходного транзистора 2;
11 - коллектор выходного транзистора 2; 12 - напряжение питания; 13 -
управление делителем частоты на 2; 14 - переключение однотактный/двухтактный
режим; 15 - анод защитного диода; 16 - выход источника опорного напряжения;
17 - инвертирующий вход ОУ2; 18 - неинвертирующий вход ОУ2.






Электрические параметры


Источник опорного напряжения

	 1 	Выходное напряжение при Iвых=1 мА	4,75...5,25
	 2 	Ток короткого замыкания при Uоп=0, Rн=1 Ом	-50...-10 мА
	 3 	Нестабильность по напряжению при Uп=7...40 В	не более 0,02 %/В
	 4 	Нестабильность по току при Iвых=1...10 мА	не более 0,04 %/В
	 5 	Температурный коэффициент напряжения	не более 0,01 %/ ° C






Выходные драйверы

	 1 	Напряжение насыщения

    с общим эмиттером при  Uэ=0, Iк=0,2 А

    эмиттерный повторитель при Uк=15 В, Iэ=-0,2 А 	   

не более 1,5 В

не более 2,5 В
	 2 	Ток утечки коллектора при Uп=40 В, Uкэ=40 В	не более 100 мкА
	 3 	Ток утечки эмиттера при Uп=40 В, Uк=40 В
Uэ=0	не более |-150| мкА
	 4 	Входной ток низкого уровня по выводу 14	10 мкА
	 5 	Входной ток высокого уровня по выводу 14	не более 3,5 мА
	 6 	Время нарастания сигнала	не более 100 нс
	 7 	Время спада сигнала (эмиттерный повторитель)	не более 200 нс






Усилитель ошибки

	 1 	Диапазон синфазных входных напряжений при Uп=7...40 В	-0,3...(Uп-2) В
	 2 	Напряжение смещения нуля при U3=2,5 В	не более 2 мВ
	 3 	Входной ток при U3=2,5 В	не более 1 мА
	 4 	Разность входных токов при U3=2,5 В	не более 0,25 мА
	 5 	Выходной ток низкого уровня по выводу 3 при U3=0,7 В	0,7 мА
	 6 	Выходной ток высокого уровня по выводу 3 при U3=0,7 В	-4 мА
	 7 	Коэффициент усиления напряжения при Uвых=0,5...3,5 В,
Rн=2 кОм	не менее 70 дБ
	 8 	Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений Uп=40 В	не менее 65 дБ
	 9 	Коэффициент влияния нестабильности источника питания при 
Uп=7...40 В, Uвых=2 В, Rн=2 кОм 	100 дБ
	 10 	Частота единичного усиления при Uвых=0,5...3,5 В, Rн=2 кОм	350 МГц







ШИМ-компаратор

	 1 	Входное напряжение по выводу 3	не более 4,5 В
	 2 	Входной ток низкого уровня по выводу 3 при U3=0,7 В	0,7 мкА






Компаратор паузы

	 1 	Входное пороговое напряжение	не более 3,3 В
	 2 	Входной ток по выводу 4 при U4=0...5,25 В	не более |-10| мкА
	 3 	Отношение максимальной длительности выходного импульса к периоду при 
 U4=0, С=0, R=12 кОм	45...50 %






Генератор пилообразного генератора

	 1 	Частота генерирования при C=1 пФ, R=30 кОм	40 кГц
	 2 	Нестабильность частоты по напряжению при Uп=7...40 В	0,03 %/В
	 3 	Температурный коэффициент частоты	не более 0,03 %/ ° C






Делитель частоты на два

	 1 	Входной ток низкого уровня по выводу 13 при U13=0,4 В	не более |-200| мкА
	 2 	Входной ток высокого уровня по выводу 13 при U13=2,4 В	не более 200 мкА







Стабилитрон

	 1 	Напряжение пробоя при Iст=2 мА	39 В
	 2 	Входной ток при U15=1 В	0,3 мА






Для всей микросхемы

	 1 	Ток потребления в состоянии покоя

    при Uп=15 В, U6=Uоп

    при Uп=40 В, U6=Uоп	   

не более 10 мА

не более 15 мА
	 2 	Средний ток потребления при Uп=15 В, U4=2 В,
C=0,01 мкФ, R=12 кОм	7 мА







Предельно допустимые режимы эксплуатации


	 1 	Напряжение питания	7...40 В
	 2 	Входное коммутироемое напряжение	не более 40 В
	 3 	Входное напряжение усилителя ошибки	-0,3...(Uп-2) В
	 4 	Коммутируемый ток	не более 0,2 А
	 5 	Входной ток высокого уровня по выводу 3	не более 0,3 мА
	 6 	Выходной ток по выводу 16	не более 10 мА
	 7 	Рассеиваемая мощность	не более 1 Вт
	 8 	Частота генерирования 1...200 кГц	не более 1 Вт
	 9 	Времязадающий резистор R	1,8...500 кОм
	 10 	Времязадающий конденсатор C	0,00047...10 мкФ
	 11 	Температура кристалла	не более 150 ° C
	 12 	Температура окружающей среды	0...+70 ° C







Зарубежные аналоги


TL495
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		Ваш комментарий к статье	
			



	К1114ЕУ5 - многофункциональная схема управления источником вторичного электропитания :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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