

Пятница, 08 марта 2024г.











	

			PDFs
	Новости
	Литература
	Схемы
	Форум
	Блоги
	Реклама
	







Чипинфо
КР140УД1408(А,Б), КР140УД14(А,Б), К140УД14(А,Б), КБ140УД14-4(А,Б) - прецизионные операционные усилители
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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Предусилитель с разделенной коррекцией АЧХ

Журнал Радио 1 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Корпус КР140УД1408

Корпус КР140УД14

Корпус К140УД14

Схемы коррекции балансировки

Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Зарубежные аналоги

Литература





Микросхемы представляют собой прецизионный операционый усилитель 
с малыми входными токами и малой потребляемой мощностью.
Корпус К140УД14 типа 301.8-2, КР140УД1408 типа 2101.8-1, КР140УД14 типа
201.14-1, КБ140УД14-4 - бескорпусная.





	

Корпус К140УД14




	

Корпус КР140УД14




	

Корпус КР140УД1408








	

Схемы коррекции балансировки



	




	




	
Назначение выводов КР140УД14:

2,12 - коррекция;

4 - вход инвертирующий;

5 - вход неинвертирующий;

7 - напряжение питания -Uп;

10 - выход;

11 - напряжение питания +Uп;

	
Назначение выводов К140УД14, КР140УД1408:

1,8 - балансировка;

2 - вход инвертирующий;

3 - вход неинвертирующий;

4 - напряжение питания -Uп;

6 - выход;

7 - напряжение питания +Uп;









Электрические параметры


	 1 	Напряжение питания	 

(5...16,5) В
	 2 	Максимальное выходное напряжение

при Uп=

15 В

при Uп=

5 В	   

не менее

13 В

не менее  

3 В
	 3 	Напряжение смещения нуля

    КР140УД1408А

    КР140УД1408Б	   

не более

2 мВ

не более

7,5 мВ
	 4 	Входной ток при Uп=

15 В

    КР140УД1408А

    КР140УД1408Б	   

не более 2 нА

не более 7 нА
	 5 	Разность входных токов при Uп=

15 В

    КР140УД1408А

    КР140УД1408Б	   

не более 0,2 нА

не более 1 нА
	 6 	Ток потребления при Uп=

15 В

    КР140УД1408А

    КР140УД1408Б	   

не более 0,6 мА

не более 0,8 мА
	 7 	Коэффициент усиления напряжения при Uп=

15 В

    КР140УД1408А

    КР140УД1408Б	   

не менее 50000 

не менее 25000
	 8 	Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп=

15 В	не менее 0,05 В/мкс
	 9 	Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений
                                               
    КР140УД1408А
                           
    КР140УД1408Б	   
                                        
не менее 85 дБ
                                    
не менее 80 дБ
	 10 	Средний температурный дрейф напряжения смещения при Uп=

16,5 В
                   
    КР140УД1408А
                           
    КР140УД1408Б	   

15 мкВ/ ° C 

30 мкВ/ ° C 








Предельно допустимые режимы эксплуатации


	 1 	Напряжение питания	
 
(4,5...16,5) В
	 2 	Входное синфазное напряжение	не более

7,5 В
	 3 	Емкость нагрузки	не более 100 пФ
	 4 	Температура окружающей среды	-10...+70 ° C







Зарубежные аналоги


LM308J





Литература


Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник.
Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.


Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник.
Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. -
ISBN-5-85823-006-7
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     сергей пишет...

     искренне благодарен за информацию

     03/01/2013 14:04:30




     
     
     

	
     
     НЕЗНАЙКА пишет...

     А ШО ЭТО ТАКОЕ

     13/01/2015 00:22:16




     
     
     

	
     
     Валера пишет...

     Несколько справочников посмотрел на этот ОУ и ни в одном не указан выходной ток.Подскажите ?

     29/10/2016 02:37:57




     
     
     

	
     
     Александр пишет...

     Спасибо большое за информацию

     09/04/2022 16:11:35




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	КР140УД1408(А,Б), КР140УД14(А,Б), К140УД14(А,Б), КБ140УД14-4(А,Б) - прецизионные операционные усилители :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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