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Чипинфо
К140УД20(А,Б), 140УД20(А,Б), КР140УД20(А,Б), КМ140УД20, Н140УД20(А,Б), КБ140УД20-4 - двухканальные операционные усилители (140УД7 x 2)
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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Если процессор слабоват...

Журнал Радио 6 номер 2000 год. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Корпус КР140УД20

Корпус 140УД20, К140УД20, КМ140УД20

Корпус Н140УД20

Цоколевка корпусов

Схема электрическая

Типовые рабочие характеристики
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Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Зарубежные аналоги

Литература

Документация на 140УД20 в формате PDF





140УД20 - сдвоенный операционный усилитель (140УД7 x 2). Корпус КР140УД20
типа 201.14-1, 140УД20, К140УД20, КМ140УД20 - типа 201.14-10, Н140УД20 -
типа Н04.16-2В, КБ140УД20-4 - бескорпусный ОУ.







Корпус КР140УД20









Корпус 140УД20, К140УД20, КМ140УД20








Корпус Н140УД20









Цоколевка корпусов









Электрическая схема







Типовые рабочие характеристики









Схема включения








Электрические параметры при Uп=

15 В, Rн= 2к, Т=25 ° C




	 1 	Напряжение питания	 

15 В

10%
	 2 	Максимальное выходное напряжение

    при Uп=

15 В

    при Uп=

13,5 В	   

не менее

11,5 В

не менее

10,5 В

	 3 	Напряжение смещения нуля

при Uп=

15 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4

при Uп=

16,5 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4
	   

  

не более 3 мВ

не более 6 мВ

  

не более 4,5 мВ

не более 6,5 мВ

	 4 	Входной ток

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4	   

не более 80 нА

не более 200 нА
	 5 	Ток потребления

при Uп=

15 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4

при Uп=

16,5 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4
	   

  

не более 2,8 мА

не более 3,3 мА

  

не более 2,8 мА

не более 3,3 мА

	 6 	Разность входных токов

при при Uп=

15 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20,  КБ140УД20-4

при при Uп=

16,5 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4
	   

  

не более 30 нА

не более 50 нА

  

не более 30 нА

не более 50 нА

	 7 	Коэффициент усиления напряжения

при Uп=

15 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4

при Uп=

13,5 В

    140УД20А, К140УД20А, КР140УД20А, Н140УД20А

    140УД20Б, К140УД20Б, КР140УД20Б, Н140УД20Б, КМ140УД20, КБ140УД20-4
	   

  

не менее 50000

не менее 25000

  

не менее 50000

не менее 25000

	 8 	Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений	не менее 70 дБ
	 9 	Синфазное входное напряжение	не менее                        

12 В
	 10 	Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение
смещения	не более 150 мкВ/В
	 11 	Частота единичного усиления	не менее 0,5 МГц
	 12 	Скорость нарастания выходного напряжения	не менее 0,3 В/мкс








Предельно допустимые режимы эксплуатации



	 1 	Напряжение питания	
 
(8...19,5) В
	 2 	Входное синфазное напряжение	           
не более

14,5 В
	 3 	Входное дифференциальное напряжение	не более 

7 В
	 4 	Температура окружающей среды

    140УД20, Н140УД20

    КМ140УД20
 
    КР140УД20	   

-60...+125 ° C

-45...+85 ° C

-10...+70 ° C







Зарубежные аналоги


µ A747  производимый Fairchild





Литература



Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник.
Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.


Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник.
Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. -
ISBN-5-85823-006-7


Операционные усилители Справочник. том 1
М.,"Физматлит", 1993 г.,240 с. -
ISBN 5-02-015113-0



Документация на 140УД20 в формате PDF
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     Дмитрий пишет...

     Вывод №9 - плюс питания!

     04/05/2012 11:04:30




     
     
     

	
     
     viatcheslav пишет...

     Вывод 9 плюс питания - поправили. Добавили документация на 140УД20 в формате PDF

     04/05/2012 21:49:12




     
     
     

	
     
     Борисыч пишет...

     в разделе "Типовые рабочие характеристики" второй график в верхнем ряду не соответствует подписи под ним

     04/12/2012 21:07:59




     
     
     

	
     
     pegorWap пишет...

     Несложная работа с обучением, ежедневная оплата! 

 

Вы работаете дома! Полностью честно и прозрачно; 

Доступно для всех - неважно кто вы и какой у вас опыт работы в интернете! 

Вы будете зарабатывать: свыше четырёх тысяч рублей в день! 

Сложность: Несложно! 

Оплата: - уже на следующий деньги у вас на счету! 

 

Более подробная информация у нас на сайте. > realno.zarplatt.ru 

     11/01/2017 21:07:18




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	К140УД20(А,Б), 140УД20(А,Б), КР140УД20(А,Б), КМ140УД20, Н140УД20(А,Б), КБ140УД20-4 - двухканальные операционные усилители (140УД7 x 2) :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>



	




		



			




  







Copyright 1997-2024 CHIPINFO


Реклама на сайте >>


Обратная связь >>





Наши сайты: 

 Приборы
  
 Блог  
 Справочник   

 Новости  
 Форум  
 Datasheets   News













