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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 12 номер 2002 год. ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

Журнал Радио 4 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































	Наименование	Краткое описание
	К174УН4А	Усилитель мощности низкой частоты с
     выходной мощность до 1 Вт на нагрузку 4 Ом. Для применения в переносных
     телевизорах и радиопремнаках.
	К174УН4Б
	К174УН5	Усилитель мощности с номинальной выходной мощностью 2 Вт при
         нагрузке 4 Ом для работы в звуковых трактах аппаратуры
	К174УН7	Усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной
         мощностью 4,5 Вт на нагрузку 4 Ом
	К174УН8	Усилитель мощности низкой частоты с номинальной выходной мощность
         до 2 Вт на нагрузку 4 Ом
	К174УН9А	Усилитель
         мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 5,0 Вт на 
         нагрузку 4 Ом с защитой выхода от коротких замыканий и перегрузки по 
         току
	К174УН9Б
	К174УН9В
	К174УН10А	Электронный двухканальный регулятор тембра высших и низших
         звуковых частот для использования в звуковоспроизводящей и
         приемно-усилительной аппаратуре 1-го и 2-го классов совместно с 
         К174УН12.
	К174УН10Б
	К174УН11	Усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной
         мощностью 15 Вт на нагрузку 4 Ома с защитой выходного каскада от короткого
         замыкания и перегрузок.
	К174УН12	Двухканальный электронный регулятор громкости и баланса каналов с 
         возможностью подключения и выбора оптимальной тонкоррекции. Предназначен для
         использования в звуковоспроизводящей и приемно-усилительной аппаратуре 1-го
         и 2-го классов совместно с К174УН10.
	К174УН31	Двухканальный выходной усилитель мощности звуковой частоты (УНЧ). 
         Предназначен для монофонической и стереофонической малогабаритной 
         радиоаппаратуры с максимальной выходной мощностью до 1.2 Вт
	К174УН32	Телефонный усилитель, с электронным переключением режимов работы
         (разговорный режим/режим набора номера). Обеспечивает усиление 
         речевых сигналов и сигналов номеронабирателя. Микросхема работает при 
         снижении постоянного напряжения на линии до 1,6 V, что облегчает 
         использование нескольких параллельно включенных телефонных аппаратов.
 
	КР174ХА34АМ	Радиоприемное устройство для приема и обработки сигналов с
         частотной модуляцией и усиления сигналов низкой частоты при 
         стереоприеме совместно со стереодекодером.
	К174ХА36А
К174ХА36Б	АМ-радиприемник.
	К174ХА42А
К174ХА42Б	Однокристальный ЧМ радиоприемник.
	КР174ХА51	Двухстандарный стереодекодер для применения в бытовых УКВ/FM 
         радиоприемниках для декодирования стереосигнала как по отечественному 
         стандарту с полярной модуляцией (OIRT), так и по зарубежному - с пилот-тоном 
         (CCIR), используемому в FM диапазоне.

















Мне нравится













	
     
     Анатолий пишет...

     Передо мной микросхема К174УН4 в корпусе PENTAWATT с пятью выводами. В статье характеристик и цоколевку данной микросхемы не нашел

     26/02/2013 13:36:10




     
     
     

	
     
     Иван пишет...

     Это наверное 174УН14

     17/03/2013 01:18:11




     
     
     

	
     
     Светослав пишет...

     нет описания К174УР1 К174УР3 К174ХА10 ето частоиспользуемы микросхемы, в любительской практике

     20/01/2015 18:57:24
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