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Популярные материалы


Конвертер СТВ

CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Категория бытовая электроника

Журнал "Новости Электроники", номер 7, 2008 год Содержание

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Корпус ИМС К174УН7

Принципиальная схема ИМС К174УН7

Типовая схема включения ИМС К174УН7

Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Общие рекомендации по применению

Литература




 ═ ═ ═ ═ Микросхема представляет собой усилитель 
мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 4,5 Вт 
на нагрузку 4 Ом. Аналог микросхемы TBA810AS и LA4420 
(функциональный аналог). Микросхема предназначена для применения в 
телевизионной аппаратуре. Содержит 41 интегральный элемент. 
Конструктивно оформлена в корпусе типа 201.12.-1, 238.12-2. Масса 
не более 2,0 и 2,5гр соответственно (ТУ 1986г.).



Корпус ИМС К174УН7


		
 1 - питание +Uи.п.;

 4 - цепь обратной связи для регулировки Ку.u;

 5 - коррекция;

 6 - обратная связь;

 7 - фильтр;

 8 - вход;

 9 - общий - Uи.п..

 10 - эмиттер выходного транзистора;

 12 - выход;
	
	201.12.-1	 	238.12-2






Принципиальная схема ИМС К174УН7







Типовая схема включения ИМС К174УН4







Электрические параметры


	═ 1 ═ 	═ Номинальное напряжение питания	15 В ╠ 10% 
	═ 2 ═ 
═ 	═ Выходное напряжение при 

═ Uп = 15 В, fвх = 1 кГц	═ 
═ 2,6┘5,5 В 
	═ 3 ═ 
═ 	═ Максимальное входное напряжение при Uп = 15 В, 

═ Uвых = 3,16 В, fвх = 1 кГц, Рвых = 2,5 Вт	═ 
═ 30┘70 мВ 
	═ 4 ═ 	═ Ток потребления при Uп = 15 В	═ 5┘20 мА 
	═ 5 ═ 	═ Выходная мощность при Rн = 4 Ома	═ 4,5 Вт 
	═ 6 ═ 
═ 
═ 
═ 	═ Коэффициент гармоник при Uп = 15 В, fвх = 1 кГц:

═ Uвых = 4,25 В, Рвых = 4,5 Вт 

═ Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт 

═ Uвых = 3,16 В, Рвых = 2,5 Вт 	═ 
═> 10 % 

═> 2 % 

═> 2 % 
	═ 7 ═ 	═ Коэффициент усиления по напряжению при Т= -10┘+55°С 	═  45
	═ 8 ═ 	═ Входное сопротивление при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц	═  30 кОм 
	═ 9 ═ 	═ Диапазон рабочих частот 	═ 40┘20 000 Гц ═ 
	10 ═ 	═ Коэффициент полезного действия при Pвых = 4,5 Вт 	═ 50 % 







Предельно  допустимые режимы эксплуатации




	═ 1 ═ 	═ Напряжение питания 	═ 13,5┘16,5 В 
	═ 2 ═ 	═ Амплитуда входного напряжения 	═> 2,0В 
	═ 3 ═ 
═ 
═ 	═ Постоянное напряжение:

═ на выводе 7 

═ на выводе 8 	═ 
═> 15 В

═ 0,3┘2,0 В 
	═ 4 ═ 	═ Сопротивление нагрузки 	═  4 Ом 
	═ 5 ═ 
═ 
═ 	═ Тепловое сопротивление:

═ кристалл-корпус 

═ кристалл-среда 	═ 
═ 20°С/Вт

═ 100°С/Вт
	═ 6 ═ 	═ Температура окружающей среды ═ ═ ═ 	═ -10┘+55°С 
	═ 7 ═ 	═ Температура кристалла 	═ + 85 °С 







Общие рекомендации по применению


Не допускается эксплуатация микросхемы без дополнительного теплоотвода 
при мощности в нагрузке более 0,27 Вт. При температуре корпуса 
выше 60°С максимальная рассеиваемая мощность рассчитывается по 
формуле

Р=(150-Ткорп)/20, Вт (с теплоотводом), 

где Ткорп - температура на поверхности теплоотвода у 
основания пластмассового корпуса микросхемы.


Допускается кратковременное (в течении 3 мин) увеличение напряжения 
питания до 18 В. Подача постоянного напряжения от внешнего 
источника на выводы 5, 6 и 12 микросхемы 
недопустима. Выходное сопротивление источника питания должно быть не 
более 0,05 Ом.






Литература


Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник 
/И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - 
Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: 
Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.

Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник 
/А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное  - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
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     Николай пишет...

     Спасибо данные параметров очень пригодились

     15/12/2012 16:11:15




     
     
     

	
     
     михаил пишет...

     Как мягкий звук на выходе микросхемы,так и выложенное описание,оставило приятное чувство.Спасибо.

     21/02/2014 21:31:07




     
     
     

	
     
     олег пишет...

     Согласен. Спасибо Вам.

     25/04/2014 21:52:16




     
     
     

	
     
     Камертон пишет...

     в писании исправьте на  УН7, а не УН4.   а в целом хороший мягкий звук и микры. мне понравилось.

     24/12/2014 22:36:18




     
     
     

	
     
     макс пишет...

     совдеповская проверенная схема

     26/12/2014 18:55:35




     
     
     

	
     
     макс пишет...

     В транзисторных телевизорах готовый модуль(аудио) есть на интегральной микросхеме К174УН7 : До 17В поднимал питание но схема ок выдержала .FM Радио на ней собрал .Купил(дешевый мини fm автоматического сканирования).Нашел  тр-тор 220 на(?) образ твк 10 70L2  намотал две вторички \17\2,5В превратил U в пост.  Схему с FM радио по звуку соединил через феррит 50 и 20 витков d0.03(Там и тут всё припаял)  как мотать сообразите ,куда паять тоже. Вообщем случайно хорошее лёгкое радио получилось и громкость офигительная звук чистый 100%. Есть косяк выключаешь холодильник или свет и настройка по радио слетает.  

     26/12/2014 20:03:22




     
     
     

	
     
     Александр пишет...

     О да!!!!  По качеству звучания она отличная!!! Стояли такие у меня 2 в Беларусе мафоне,не разу не заметил что они греются вообще!?  

     22/01/2015 04:31:02




     
     
     

	
     
     Сергей пишет...

     Подкажыте пожалусто как её подключить для того чтобы она работала как усилитель звука.

     09/03/2015 18:40:32




     
     
     

	
     
     Юрий пишет...

     электролит к динамику необходимо перевернуть ..+ к микросхеме

     30/03/2015 13:04:22




     
     
     

	
     
     Николай пишет...

     Подскажите пожалуйста, 

господа-специалисты, почему ни в одной схеме, не указана 3я лапка микросхемы. 

Надеюсь все поняли, что речь идёт о К174УН7. У меня две платы от цв.тв.

Рекорд Ц275, и на обоих платах 3я напрямую идёт к 12й, ну и естественно далее по схеме на кондёр и на выход.

И нигде ни на одной схеме этого нет.

Сколько сайтов облазил, ничего подобного нет. Даже на Родных схемах не указано, Усилители работают отлично. Может кто объяснит?

     15/06/2015 19:46:20




     
     
     

	
     
     Андрей пишет...

     Да, кажется у этой микросхемы неплохой мягкий звук. Хочу попробовать её в действии, осталась такая в запасе.. Кажется есть ещё одна нестандартная схема её включения, там немного снижается мощность, но улучшается качество. Интересно, работает ли она от 5 вольт..

     18/07/2015 22:27:05




     
     
     

	
     
     Александр пишет...

     Ун7 -аналоговый усилитель,поэтому-,не смотря на свои 4процента искажений звучит лучше большинства дигитальных усилителей.Ток режима молчания у неё тоже не большой.Если динамики типа старых 6гд2,то звучит вообще классно,хотя и не громко.

При мостовой схеме-звучит ещё лучше и не забывайте что в RMS она имеет выход порядка 15 ватт ! Старайтесь уходить от компрессионных головок.

На западе давно это поняли и самая дорогая усилительная техника ,как ни странно,делается без них!

     10/08/2015 18:15:08




     
     
     

	
     
     Андрей пишет...

      Судя по датам отзывов не только я интересуюсь этой микросхемой) помнится что действительно неплохое было звучание, и да, есть нестандартная схема включения с улучшенным кач-вом. Хочу попробовать её в действии.. Пока не знаю, найду ли её в продаже..

     05/02/2016 17:47:27




     
     
     

	
     
     максим пишет...

     Макс подцепи конденсатор к виводу питания модуля фм

Юрий для подключения нужны обыкновение(не електролитическые) иначе их будет коротить

     21/02/2016 08:58:13




     
     
     

	
     
     Лёха пишет...

     Отличная микросхема, а по поводу того, что слетает настройка у сканирующего приемника - в интернете есть много советов о том, как его переделать на ручную настойку. Тогда настройка не будет слетать.

     22/03/2016 14:35:49




     
     
     

	
     
     андрей пишет...

     офигенная старая вещью Подарок от СССР. Могу подарить кому надо не электролиты 63 мкх63в

     24/12/2016 19:27:02




     
     
     

	
     
     григорий пишет...

     прошу помогите пожалуйста с питанием данного девайса. Нужно напряжение 14.5 вольт

     14/07/2018 08:57:45




     
     
     

	
     
     григорий пишет...

     Нужен нормальный блок питания

     14/07/2018 08:58:57




     
     
     

	
     
     AnnaDew пишет...

     Привет всем  

хочу познакомится с серьезным мужчиной сат знакомств http://officialls.ru/photo

     06/09/2018 12:32:38




     
     
     

	
     
     Андрей пишет...

     Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953) 367-35-45 Андрей.

     14/06/2019 17:01:58




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	Параметры интегральной микросхемы К174УН7 :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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