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Популярные материалы


Конвертер СТВ

CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Категория бытовая электроника

Журнал "Новости Электроники", номер 7, 2008 год Содержание

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Корпус ИМС К174УН9

Типовая схема включения ИМС К174УН9

Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Общие рекомендации по применению

Литература




 ═ ═ ═ ═ Микросхема представляет собой усилитель 
мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 5,0 Вт 
на нагрузку 4 Ом. В состав микросхемы входят предварительный 
усилитель; выходной каскад; защиту выхода от коротких замыканий и 
перегрузки по току; стабилизатор тока. Аналог микросхемы TСA940 
(функциональный аналог). Содержит 140 интегральных элементов. 
Конструктивно оформлена в корпусе типа 2104.12-1. Масса не более 
2,5 гр.



Корпус ИМС К174УН4


	

1 - питание +Uи.п.;

4 - вольтодобавка;

5 - коррекция;

6 - обратная связь;

7 - фильтр;

8 - вход;

9 - общий -Uи.п.;

10 - вход датчика тепловой защиты нижнего плеча выходного каскада;

11 - вход датчика тепловой защиты верхнего плеча выходного каскада;

12 - выход. 








Типовая схема включения ИМС К174УН9









Электрические параметры


	═ 1 ═ 
═ 
═ 	═ Номинальное напряжение питания: 

═ К174УН9А, К174УН9Б 

═ К174УН9В 	═ 
═ 18 В ╠ 10%

═ 15 В ╠ 10% 
	═ 2 ═ 
═ 
═ 	═ Выходное напряжение fвх = 1 кГц:

═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 19,8 В  

═ К174УН9В при Uп = 16,5 В 	═ 
═  4,7 B 

═  3,7 B 
	═ 3 ═ 
═ 
═ 	═ Входное напряжение при fвх = 1 кГц :

═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 18 В, Рвых = 5 Вт 

═ К174УН9В при Uп = 15 В, Рвых = 2,5 Вт 	═ 
═ 50-120 мВ 

═  85 мВ
	═ 3 ═ 	═ Напряжение шумов на выходе при Uп = 18 В, Rr = 51 кОм 	═  1,5 мВ 
	═ 4 ═ 
═ 
═ 	═ Ток потребления: 

═ К174УН9А, К174УН9Б при Uп = 18 В 
═ К174УН9В при Uп = 15 В 	═ 
═  26 мА 

═  20 мА 
	═ 5 ═ 
═ 
═ 	═ Выходная мощность при Uп = 18 В, Rн = 4 Ома, Кг = 10 %

═ К174УН9А 

═ К174УН9Б 	═ 
═ 9 Вт 

═ 7 Вт 
	═ 6 ═ 
═ 
═ 
═ 
═ 

═ 
═ 
═ 
═ 
═ 	═ Коэффициент гармоник при fвх = 1 кГц:

═ Uп = 18 В

═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 4,5 В, Рвых = 5 Вт 

═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт 

═ К174УН9(А,Б) при Uвых = 5,3 В, Рвых = 7 Вт 

═ Uп = 15 В

═ К174УН9В при Uвых = 4,25 В, Рвых = 4,5 Вт 

═ К174УН9В при Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт 

═ К174УН9В при Uвых = 3,16 В, Рвых = 2,5 Вт 	═ 
═ 
═  1 % 

═  2 % 

═  10 % 

═ 
═ 
═  10 % 

═  2 % 

═  2 % 
	═ 7 ═ 	═ Входное сопротивление при Uп = 9 В, fвх = 1 кГц 	═  100 кОм
	═ 8 ═ 	═ Диапазон рабочих частот 	═ 40-20 000 Гц 






Предельно  допустимые режимы эксплуатации


	═ 1 ═ 
═ 
═ 	═ Напряжение питания:

═ К174УН9А, К174УН9Б 

═ К174УН9В 	═ 
16,2┘19 В 
═ 13.5, 16.5 В 
	═ 2 ═ 
═ 
═ 	═ Входное напряжение:

═ К174УН9А, К174УН9Б 

═ К174УН9В 	═ 
═ 50-145 мВ 

═  120 мВ
	═ 3 ═ 
═ 
═ 	═ Выходная мощность: 

═ К174УН9А, К174УН9Б 

═ К174УН9В 	═ 
═  7,0 Вт 

═  4,5 Вт 
	═ 4 ═ 	═ Рассеиваемая мощность 	═  8,0 Вт 
	═ 5 ═ 	═ Сопротивление нагрузки 	═  4 Ом 
	═ 6 ═ 	═ Температура окружающей среды ═ ═ 	═ -10┘+70°С 







Общие рекомендации по применению


═ ═ ═ ═ При монтаже микросхемы необходимо 
предусматривать наименьшую длину соединений между выводами и навесными 
элементами для уменьшения влияния паразитных связей. Допускается 
использовать микросхемы только в типовой схеме включения.


═ ═ ═ ═ При проведении монтажных операций 
допускается не более трех перепаек выводов микросхемы. Температура 
пайки 235 ╠ 5°С, расстояние от корпуса до места пайки на 
более 1,5 мм, продолжительность пайки не более 6 с.


═ ═ ═ ═ Допускается использование микросхемы с 
нагрузкой не менее 3,2 Ом и напряжением питания менее 18 В. 
При увеличении сопротивления нагрузки и снижении напряжения питания 
выходная мощность уменьшается. Допускается использовать микросхему при 
напряжении питании не менее 5 В.


═ ═ ═ ═ Не допускается эксплуатация микросхемы 
без дополнительного теплоотвода. При температуре корпуса выше 35°С 
максимальная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле 
Р=(150-Ткорп)/12, Вт (с теплоотводом), 
где Ткорп - температура на поверхности теплоотвода 
у основания пластмассового корпуса микросхемы.


═ ═ ═ ═ Типовое напряжение питания для 
К174УН9А, К174УН9Б - 24 В 
(Uп = 28 В при отсутствии входного сигнала), 
К174УН9В - ┘18 В.


═ ═ ═ ═ Допустимое значение статического 
потенциала 30 В.







Литература



Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник 
/И. В. Новачек, В. М. Петухов, И. П. Блудов, А. В. Юровский. - 
Москва: КУБК-а, 1995г. - 384с.:ил.

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: 
Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:КУБК-а, 1996г. - 640с.:ил.

Аналоговые интегральные микросхемы: Справочник 
/А .Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное  - Минск: Беларусь, 1993г. - 382с.
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     Владимир пишет...

     В ранее опубликованных источниках полярность подключения С8 была обратной. 

     28/09/2014 12:49:15




     
     
     

	
     
     Timhyst пишет...

     Даже в угаре возбуждения, даже после того, как мысленно на все плюнул и послал мистера  https://inava.ru/seks-vo-vremya-beremennosti-za-i-protiv/   Если вам доведется побывать в Катманду, вы можете встретить людей, которые будут утвер 

     16/01/2016 18:32:00




     
     
     

	
     
     Timhyst пишет...

     О том, что он был в Пемако, я узнал лишь потому, что он как-то раз оставлял сообщение  https://inava.ru/hotite-pohudet-8-mifov-o-pohudenii/   Противоречивая история семьи, тревожный факт совпадения формы второго ордена с клеймом 

     17/01/2016 13:32:37




     
     
     

	
     
     Timhyst пишет...

     Как Фрейзер и намекал, улицы, по которым они шли, выглядели весьма сомнительно: заколо  https://inava.ru/muzhskie-mehanicheskie-chasyi-panerai-a-kakie-chasyi-nosish-tyi/   Женщина, которая днем работалаучителем танцев, надела шерстяные панталоны и занялась у 

     19/01/2016 05:17:10




     
     
     

	
     
     ThomasGap пишет...

     РРРСРСР° РСРРССС РР°РРСР СРРСРР РР°РёРРРРР РР°РРРРСР, Р РРРРСРССС СРССР°СС (РСРё РРССРР° СРСССР·РРР СРСРРРёРё Р·Р°РРРРРР°РРёС) СРёСРР СРР°РСРССС СРёСССРРёСРСРРё  http://katob.ru  РРР°РРРР°СС РСРРРРРРР РСРСРРССРё Рё РёР·РРСРССРРРРССРё РРСР°РРёРР° СРРСРРРР° РСРРСРРёРР°СС РРРССРёР РРСР°РРёСРСРРёР РР°РССР·РРё РСРё СРРСРёРРСРРРРРРёРё С СР°Р·РСРРё РРёСРРСРРё ССРРР°РРё, СРССР°РСС Р СРСРРРёРё РРРРРРР РСРРРРРё СРРРё РРСРРРР°СР°РСРСР СР°СР°РСРСРёССРёРРё Рё РСРёРРРРР°СРРСРСР РРРСРРёР РРёР 

     04/12/2016 20:47:24




     
     
     

	
     
     ThomasCor пишет...

     РСС СРССРёСРСРёС РР°СРР СССР°РС РСРРССССС Р РёРРРРСРёСРёСРСР СРССРёСРСРёСР, С РР°С СР°Р РРРРРСРР СР°ССР Рё РРСРРССССС СР·РС Рё Р·РРС  http://gotovim-s-foto.ru  Р СРРР°РРРРёС, РР РСР РРСР°СР°СС РРРёРР°РРёР РР° РРСРСР СРёРРСРРС РР°СРРРРСРёСР° 

     04/12/2016 21:06:26




     
     
     

	
     
     Thomasbycle пишет...

     РР°РРССС РР° РРёР·РРРРСР РРСС, Р РРРСРСС РС РРСР°СР°РРСС РРёСС Р СРССР°Р РСРРёССРРРРРРёС РСРРРРРРРёР  http://rufinansor.ru  РСРРР ССРРР СРРРСССС РРРР°СССРР° РРС РРРРёРРРРёС РРёСРРСРРССРё РРРСРРР° Рё РРС РРСР°Р·РРР°РРёС Р·Р°СРёСРРРР СРРС РР° СРРёР·РёССРР РРРРРСРР 

     04/12/2016 21:08:20




     
     
     

	
     
     ThomasCor пишет...

     РРРСР°С РРСССС РС РРёСССРРСР°Р·РР СРР°РР, СРСССР°Р·РСРРР С РРёРСРРРССРёР·РРРР Рё С  http://rufinansor.ru  РРРССРСССРёР СРССРёСРёРР°СС РР: СРёСССРРёРё, СРСРРСРР-СРССРРёССРР СРёСССРРёРё, РРРРРРРРёРё 

     04/12/2016 21:32:23




     
     
     

	
     
     Евгений пишет...

     Ой,а спаму-то сколько....

куда только админы смотрят...

     01/05/2017 15:52:16




     
     
     

	
     
     WF пишет...

     Исправьте в начале страницы:  "Корпус ИМС К174УН4".  У вас же описание  К174УН9! 



     08/11/2018 16:50:05




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	Параметры интегральных микросхем К174УН9 :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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