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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Быстродействующие операционные усилители фирмы National Semiconductor.

Журнал Радио 8 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































		
   
    К174ХА36А, К174ХА36Б

     АМ радиоприемник
    
    
  
	DIP16, 2103.16-9



Основные электрические параметры при температуре 25°C и диапазоне 
напряжений питания для К174ХА36А от 2 В до 9 В, для К174ХА36Б от 2 В 
до 3.3 В


	Параметр
  	Норма
	К174ХА36А	К174ХА36Б
	не менее	не более	не менее	не более
	Выходное напряжение детектора, мВ	100	-	100	-
	Ток потребления покоя, мА	-	10.0	-	8
	Ток потребления при предельно допустимом напряжении входного сигнала, мА	-	20	-	16
	Ток индикатора настройки, мА (без подачи входного напряжения)	0.4	2.4	0.4	-
	Ток индикатора настройки, мкА (при входном напряжении 200 мВ)	-	10	-	10
	Коэффициент усиления УЗЧ	3	7	3	7
	Отношение сигнал-шум на выходе УЗЧ, dВ (на частоте 1 мГц, на частоте 27.5 мГц)	20	-	-	-
	Действие автоматической регулировки усиления (изменение напряжения на выходе УЗЧ), dB	минус 6	6	минус 6	6
	Коэффициент гармоник, % (при входном напряжении 10 мВ)	-	3	-	3
	Коэффициент гармоник, % (при входном напряжении 200 мВ)	-	10	-	-



Типовая схема включения для диапазона средних волн





	Номер вывода	Назначение вывода
	1	Контур гетеродина
	2	Общий вывод
	3	Вход усилителя радиочастоты 1
	4	Вход усилителя радиочастоты 2
	5	Индикатор настройки
	6	Вход предварительного усилителя звуковой частоты инвертирующий
	7	Вход предварительного усилителя звуковой частоты не инвертирующий
	8	Выход предварительного усилителя звуковой частоты
	9	Общий вывод предварительного усилителя звуковой частоты
	10	Питание +Ucc
	11	Выход детектора
	12	Фильтрующий конденсатор автоматической регулировки усиления
	13	Преддетекторный LC-контур
	14	Вход усилителя промежуточной частоты
	15	Блокировочный конденсатор усилителя промежуточной частоты
	16	Выход смесителя



Габаритный чертеж
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		Ваш комментарий к статье	
			



	К174ХА36А, К174ХА36Б - AM-радиоприемник :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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