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Популярные материалы


Конвертер СТВ

CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Радио начинающим. Полупроводники

Журнал Радио 9 номер 2003 год. В номере

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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Микросхемы представляют собой операционные дифференциальные усилители с
высоким входным сопротивлением и низким уровнем входных токов, с внутренней
частотной коррекцией, обеспечивающей устойчивую работу при любых режимах
отрицательной обратной связи, включая режимы интеграторов и повторителей
напряжения. Совокупность и уровень параметров этих ИС позволяет их
использовать вместо других ОУ (КР140УД608, КР140УД708, КР140УД18,
КР140УД22), а также применять в качестве интеграторов с большим временем
интегрирования и малой погрешностью, в электрометрах и логарифмических
усилителях с расширенным диапазоном логарифмирования. Малые значения
шумового тока и хорошие спектральные характеристики напряжения шума, высокие
динамические параметры, дают преимущества при использовании их в качестве
усилителей для высокоомных фотоприемников с режимом преобразования тока в
напряжение, схем выборки и хранения, высокоомных буферных каскадах.


    Тракт передачи сигнала ИС состоит из входного дифференциального каскада,
выполненого на полевых транзисторах, промежуточтого каскада на p-n-p
транзисторе и выходного каскада, образующего двухтактный выход. Частотная
коррекция осуществляется внутренним конденсатором. Построение входного
каскада позволяет получить низкое и стабильное напряжение на входных полевых
транзисторах, почти не зависящее от изменения напряжения питания и
синфазного входного напряжения, в связи с чем малый уровень входного тока
(или большое входное сопротивление для синфазного сигнала ) сохраняются во
всем диапазоне входного синфазного напряжения и допустимом диапазоне
напряжения питания.


    Схема выходного каскада дает возможность иметь высокую нагрузочную
способность при любой палярности выходного напряжения, в том числе при
работе на большую емкостную нагрузки во всем диапазон температур.

Внешняя балансировка напряжения смещения осуществляется переменным
резистором, подключаемым к выводам 1,8 и 7. Содержит 32 интегральных
элемента. Корпус типа 301.8-2, масса не более 2 г и 2101.8-1, масса не более
1 г.







Корпус К544УД1


























Корпус КР544УД1








Условное графическое обозначение






1,8 - баланс;
2 - вход инвертирующий;
3 - вход неинвертирующий;
4 - напряжение питания (-Uп1);

5 - свободный;
6 - выход;
7 - напряжение питания (Uп2);





Электрическая схема








Схема балансировки








Электрические параметры


	 1 	Номинальное напряжение питания	
15 В
10 %
	 2 	Выходное напряжение

при Uп=

15 В	
|
12| В
	 3 	Напряжение шумов приведенное ко входу

при Uп=

15 В	
5 мкВ
	 4 	Напряжение смещения нуля при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А, КР544УД1А

    К544УД1Б, КР544УД1Б

    К544УД1В, КР544УД1В
	  


20 мВ


30 мВ


5 мВ


	 5 	Средний входной ток при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  


0,05 нА


0,1 нА


	 6 	Разность входных токов при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  


0,02 нА


0,1 нА


	 7 	Ток потребления при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  


2,5 мА


3,5 мА


	 8 	Коэффициент усиления напряжения при Uп=

15 В, Uвых=

4 В.

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  


200000


100000


	 9 	Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений 

при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В, Uвх=

5 В
	

80 дБ
	 10 	Коэффициент влияния нестабильности источников питания
 
на напряжение смещения нуля при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В 

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  
   


100 мкВ/В


150 мкВ/В
	 11 	Средний температурный дрейф разности входных токов

при Uп=

15 В, в диапазоне от -45 до 70 ° C
	  


25 нА/ ° C

	 12 	Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля

при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В.

    К544УД1А, КР544УД1А

    К544УД1Б, КР544УД1Б

    К544УД1В, КР544УД1В
	  
   


30 мкВ/ ° C


50 мкВ/ ° C
 

20 мкВ/ ° C


	 13 	Частота единичного усиления
при Uп=

15 В, Uвых=

0,02 В
	

1 МГц
	 14 	Максимальная скорость нарастания выходного напряжения

при Uп=

15 В, Uвых=-10 В, Uвх=-10 В

    К544УД1А,В, КР544УД1А,В 

    К544УД1Б, КР544УД1Б
	  
   


5 В/мкс


3 В/мкс
	 15 	Входное сопротивление	          

1,5 · 1011 Ом







Предельно допустимые режимы эксплуатации


	 1 	Напряжение источников питания Uп1, Uп2

    в предельном режиме	
(13,5...16,5) В


(7...16,6) В
	 2 	Входные дифференциальные и синфазные напряжения

    в предельном режиме	
10 В


12  В
	 3 	Максимальная рассеиваемая мощность в диапазоне температур от -45 до +70 
° C	
200 мВт
	 4 	Сопротивление нагрузки

    в предельном режиме	
2 кОм


1 кОм
	 5 	Емкость нагрузки	
500 пФ
	 5 	Температура окружающей среды	-10...+70 ° C







Рекомендации по применению


Для предотвращения появления наводок должна быть обеспечена экранировка
входов и выхода ИС и предусмотрены емкостные развязки по цепям питания. При
коммутации напряжений питания не допускается наличие на любом из входов
(выводы 2 и 3) напряжения, выходящего за интервал значений напряжения на
выводах 4 и 7, более чем на 1 В (не допускается изчезновение положительного
нпряжения питания). Отрыв (отключение) одного из выводов питания приводит к
появлению на нем напряжения, равного напряжению на другом выводе питания.
Для выполнения указанного условия допускается включать последовательно с
каждым из выходов резистор сопротивлением не менее 1 кОм. Для предотвращения
прохождения по цепям импульсов и наводок, приводящих к превышению предельно
допустимых значений, рекомендуется применять параметрические стабилизаторы
напряжения питания или подключать между выводами питания и общим выводом
стабилитроны с напряжением стабилизации выше напряжения питания на 3...5 В.
Корпус ИС находится под отрицательным потенциалом, поэтому не рекомендуется
заземлять корпус и подавать на него напряжение. Максимальная температура
пайки микросхем (235

5) ° C, расстояние от корпуса до места пайки не менее 1 мм,
продолжительность пайки не более 4 с.При проведении монтажных операций
допускается не более двух перепаек микросхем. 




Зарубежные аналоги


 µA740C 





Литература


Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник.
Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.

Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник.
Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. -
ISBN-5-85823-006-7
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     Владислав пишет...

     Все понятно, очень доходчиво, спасибо! 

     10/07/2012 19:16:06




     
     
     

	
     
     Георгий пишет...

     спасибо! очень доходчиво, не понятно, где средняя точка. куда цеплять общий ?

5-не используется.

     17/11/2013 20:18:49




     
     
     

	
     
     сергей пишет...

     там по всей видимости нет средней точки,а питание осуществляется за

счет разности потенциалов двуполярного

истчника питаня.то есть питание фактически однополярное,но ипсользуется

двуполярный источник питания.



     26/11/2013 10:44:02




     
     
     

	
     
     Светлана пишет...

     А выводы для  К и КР одинаковые?

     06/12/2013 07:47:26




     
     
     

	
     
     максим пишет...

     А не могли бы вы скинуть типовую схему включения???

     19/10/2014 00:01:02




     
     
     

	
     
     Сергей И. пишет...

     Спасибо, понял. Хотя Светлана правильный вопрос задала.

     28/01/2015 23:42:36




     
     
     

	
     
     Руслан пишет...

     Большое спасибо!

     22/06/2016 15:06:47




     
     
     

	
     
     Борис пишет...

     Приведите цоколёвку и схемы включения.

     28/11/2017 12:41:42




     
     
     

	
     
     Антон пишет...

     Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

     01/07/2019 22:50:22




     
     
     

	
     
     Алексей пишет...

     Перезвоните мне пожалуйста 8(904) 332-62-08 Алексей.

     08/09/2019 23:36:50




     
     
     

	
     
     Константин пишет...

     У Вас телефон все время занят, перезвоните как будет время.  8(950)000-06-64 Виктор

     16/03/2020 06:41:25




     
     
     

	
     
     EdwardQuoro пишет...

     Привет всем! Нашел в интернете один сайт с полезными видео. Мне он понравился. Рекомендую 

https://seoworking.ru/топ-10-игр-2020-года-которые-уже-внезапно-вз_3a9e02fdf.html>Самые ожидаемые новинки игр 2021 

 

 

@@-=

     23/03/2021 08:53:51




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	Дифференциальные операционные усилители К544УД1(А-В), КР544УД1(А-В) :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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