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Чипинфо
К548УН3 - усилитель для миниатюрных слуховых аппаратов с максимальным выходным акустическим давлением до 132 дБ.
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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 9 номер 2003 год. В номере

ФАПЧ-синтезаторы частоты типа Integer-N.Часть 3.

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Функциональная схема К548УН3

Схема применения

Электрические параметры

Предельно  допустимые режимы эксплуатации

Зарубежные аналоги

Литература





Микросхема представляет собой усилитель для миниатюрных слуховых
аппаратов с максимальным выходным акустическим давлением до 132 дБ. Может
применяться также в приборах для научных исследований. В состав ИС
входят малошумящий предусилитель с регулируемым коэффициентом усиления и 
выходной усилитель мощности. 
Имеется возможность введения регулировки тембра телефонной катушки,
ограничителя уровня выходного сигнала. Корпус типа 4151.12-1, масса 
не более 1 г.



	
    
    Функциональная схема К548УН1


    
  	
    1 - вход неинвертирующий ;

    2 - "земля" предусилителя;

    3 - вход усилителя мощности;

    4,9,10 - конденсатор развязки по переменному току;

    5,8 - выходы усилителя мощности;

    6 - заземление усилителя мощности;

    7 - напряжение питания Uп;

    9 - регулировка тока покоя выходного усилителя;

    11 - выход предусилителя;

    12 - напряжение питания -Uп;
  





Схема применения


 





Электрические параметры



	 
    1 
  	
    Номинальное напряжение питания
  	
    1,3 В + 15 %
  
	
    2 
  	 
    Выходное напряжение предусилителя
  	
    0,2 В
  
	
    3
  	
    Выходное напряжение выходного усилителя         
  	
    0,6 В 
  
	
    4  
  	
    Напряжение шумов приведенное ко входу при f=100...5000 Гц
  	
    не более 1,5 мкВ
  
	 
    5 
  	
    Ток потребления при Uвых=0
  	
    не более 2 мА
  
	 
    6 
  	
    Общий коэффициент усиления при Rн=600 Ом, f=1 кГц
  	
    не менее 4.103
  
	
    7
  	
    Коэффициент усиления предусилителя в типовой схеме включения при 
    Rн=20 кОм, Uвых=0,6 В
  	
    40 дБ
  
	
    8
  	
    Коэффициент усиления выходного усилителя при 
    при Rн=600 Ом, f=1 кГц
  	
    50...150
  
	
    9
  	
    Коэффициент гармоник при Rн=600 Ом, Uвых=0,6 В
  	 
    не более 10%     
  
	
    10
  	
    Верхняя граничная частота всего усилителя
  	
    5 кГц 
  
	
    11
  	
    Входное сопротивление предусилителя, выходного усилителя
  	
    не менее 10 кОм
  






Предельно  допустимые режимы эксплуатации



	 
    1 
  	
    Напряжение питания

    кратковременное
  	 
    0,9...2 В

    3 В
  
	 
    2 
  	
    Входное напряжение
  	
    не более 1 В
  
	
    3
  	
    Сопротивление нагрузки
  	
    не менее 100 Ом         
  
	 
    4
  	
    Температура окружающей среды
  	
    -60...+125 °C 
  






Зарубежные аналоги


LC549





Литература


Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. 
Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
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     АЛЕКСАНДР пишет...

     ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ МИКРОСХЕМУК548УН3

     21/07/2014 17:10:26




     
     
     

	
     
     николай пишет...

     В текст вкралась досадная ошибка Функциональная схема К548УН1



а надо ун3

     24/06/2015 06:22:06




     
     
     

	
     
     николай пишет...

     В текст вкралась досадная ошибка Функциональная схема К548УН1



а надо ун3

     24/06/2015 06:22:11




     
     
     

	
     
     Пётр  пишет...

     Есть 

     04/04/2018 13:50:13




     
     
     

	
     
     Пётр  пишет...

     Есть на чипфайнде

     04/04/2018 13:53:00




     
     
     

	
     
     Дмитрий пишет...

     спасибо за вашу помощью.

     10/09/2018 11:06:35




     
     
     

	
     
     Георгий пишет...

      Благодарю за эту информацию !!!!!!!

     07/05/2021 14:16:26




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	К548УН3 - усилитель для миниатюрных слуховых аппаратов с максимальным выходным акустическим давлением до 132 дБ. :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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