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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Проблемы обеспечения устойчивости операционных усилителей в устройствах с питанием от однополярного источника

Журнал Радио 1 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































    	Наличие SL-30 на складе:
	
       	Наименование	К-во на складе	Цена, руб.
(с НДС)
	К сожалению, сейчас на складе нет SL-30.


      




	 
 
	  
 
 
 Паяльная станция 

 
 
SL-30 
 

	 
 
	
	 
 
  
 
 
 Кликните, чтобы
 
посмотреть крупнее
  
	 
Предназначены для пайки при поддержании постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420°С с точностью 2-3° C. 
Точность обеспечивается температурным датчиком, расположенным в корпусе нагревательного элемента рядом с жалом паяльника, 
и электронно-цифровой системой регулирования температуры основного блока.

 
Станции различаются типами индикаторных устройств, отображающих температуру паяльника в данный момент времени. 
В паяльных станциях SL-10, SL-20 применены светодиодные индикаторы шкального типа, в SL-30 - семисегментные индикаторы.

 
Станции комплектуются унифицированным паяльником на 24 В, подключаемым к основному блоку через 5-контактный разъем. 
Жало изготовлено из меди и покрыто никелем. Питание паяльника осуществляется через понижающий трансформатор, 
что гальванически "развязывает" его от первичной сети. 
В продаже имеются запасные пальники, запасные жала и нагревательные элементы к ним. 


 
В состав станции входит : 
	основной блок с держателем паяльника 

	электрический паяльник 

	запасное жало 


 
Сменные жала  для паяльных станции SL-10, SL-20,SL-30:
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