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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 10 номер 1971 год. 

Скоростные интерфейсы LVDS и M-LVDS

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































	За рубежом существуют различные системы кодирования (обозначения,
маркировки) ИМС, действующие как в международном масштабе, так и внутри
отдельных стран или фирм.




	В европейских странах система кодирования ИМС аналогична системе, принятой
для кодирования дискретных полупроводниковых приборов, и используется
полупроводниковыми фирмами различных стран (Англии, Бельгии, Италии,
Испании, Нидерландов, Швеции, Франции, ФРГ и др.). Основные принципы
кодирования системы, по которой обозначения присваиваются международной
организацией Association International Pro Electron, приводятся
ниже.



Код состоит из трех букв, за которыми следует серийный номер, например 


	T	D	A	5630	C	T
	1	2	3	4	5	6




Первая буква для одиночных схем отражает принцип преобразования 
сигнала в схеме:


	S - цифровое


	Т - аналоговое


	V - смешанное (аналого-цифровое)



Вторая буква не имеет специального значения (выбирается
фирмой-изготовителем), за исключением буквы Н, которой обозначаются
гибридные схемы.



Для серий (семейств) цифровых схем первые две буквы (FA, FB, FC, FD, FE,
FF, FJ, FI, FL, FQ, FT, FY, FZ, GA, GB, GD, GF, GM, GT, GX, GY, GZ, HB,
HC отражают схемотехнологические особенности, например:
 

	FY - ЭСЛ-серия


	FD, GD - МОП-схемы


	FQ - ДТЛ-схемы
 

	GA - маломощные ТТЛ-схемы


	FL, GF -стандартные ТТЛ-схемы


	GJ - быстродействующие ТТЛ-схемы


	GM - маломощные с диодами Шотки ТТЛ-схемы


	HВ - комплементарные МОП-схемы серии 4000 А


	HС - комплементарные МОП-схемы серии 4500 В



Третья буква обозначает диапазон рабочих температур или, 
как исключение, другую важную характеристику:


	А - температурный диапазон не нормирован


	В - от 0 до +70°C


	C - от -55 до +125°С


	D - от -25 до +70°C 


	Е - от -25 до +85°С

	F - от -40 до +85°С

	G - от -55 до +85°C




	Затем следует серийный номер, состоящий минимум из четырех цифр. Если
он состоит менее чем из четырех цифр, то число цифр увеличивается до
четырех добавлением нулей перед ними.




	Кроме того, за цифрами может следовать буква для обозначения варианта
(разновидности) основного типа. Типы корпусов могут обозначаться одной или
двумя буквами.



При двухбуквенном обозначении вариантов корпусов (после серийного номера)
первая буква отражает конструкцию:


	С - цилиндрический корпус


	D - с двухрядным параллельным расположением выводов (DIP)


	Е - мощный с двухрядным расположением выводов (с внешним теплоотводом)


	F - плоский (с двусторонним расположением выводов)


	G - плоский (с четырехсторонним расположением выводов)


	К - корпус типа ТО-3


	М - многорядный (больше четырех рядов)


	Q - с четырехрядным параллельным расположением выводов


	R - мощный с четырехрядным расположением выводов (с внешним теплоотводом)


	S - с однорядным расположением выводов


	Т - с трехрядным расположением выводов



Вторая буква показывает материал корпуса:


	G - стеклокерамика


	М - металл


	Р - пластмасса


	X - прочие



Обозначения корпусов с одной буквой:


	С - цилиндрический


	D - керамический


	F - плоский


	L - ленточный кристаллодержатель


	Р - пластмассовый DIP


	Q - с четырехрядным расположением выводов


	Т - миниатюрный пластмассовый


	U - бескорпусная ИМС



В коде, действовавшем до 1973 г., первые две буквы обозначают
то же, что и в современном, а третья буква показывает функциональное 
назначение:


	А - линейное усиление


	В - частотное преобразование/демодуляция


	С - генерация колебаний


	H - логические схемы


	J - двухстабильные или мультистабильные схемы (делители частоты, триггеры, счетчики, регистры)


	К - моностабильные схемы (одновибраторы)


	L - цифровые преобразователи уровня (дешифраторы, драйверы)


	М - схемы со сложной логической конфигурацией (например, сумматор)


	N - двухстабильные или мультистабильные схемы (с длительным хранением информации)


	Q - оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)


	R - постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)


	S - усилитель считывания с цифровым выходом


	Y - прочие схемы



Следующие затем первые две цифры указывают серийный номер (от 10 до 99), а
третья цифра - диапазон рабочих температур:


	0 - температурный диапазон не нормирован


	1 - от 0 до +70°С


	2 - от -55 до 125°C


	З - от -10 до +85°С


	4 - от +15 до +55°C


	5 - от -25 до +70°С


	6 - от -40 до +85°С



Например, ИМС типа FYН121 является цифровой логической 
ИМС (буква Н) и относится к семейству FY (ЭСЛ). Она совместима с другими ИМС 
этой серии (семейства), т. е. используется при таком же напряжении питания, 
при тех же входных и выходных уровнях, имеет то же быстродействие. 
Это третий прибор серии (цифра 12), работает в температурном диапазоне 
от О до 70°C.
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     Olga Y.tow пишет...

     Мы недовольны, является выдумано такое, , достойней превоплощают ту же идею здесь  http://www.autoprichal.ru>мастер холодильники ROSENLEW

     30/09/2017 12:44:42




     
     
     

	
     
     Виктор пишет...

     XMLSeo — функциональный и удобный сервис для автоматизации процессов покупки и продажи Яндекс.XML лимитов, аренды Яндекс.XML аккаунтов, туннелирования Yandex и Google выдачи в формате XML. Позволяет вести учет заявок на покупку/продажу Яндекс XML лимитов, обработку Yandex и Google XML выдачи и всех взаимодействий с ними, а также сроков и этапов начисления/списания денежных средств. Система позволяет, как самостоятельно, так и автоматизированно формировать и контролировать ход выполнения всех операций. XMLSEO — сервис купли-продажи Яндекс.XML лимитов и туннелирования Yandex и Google выдачи XMLSeo — это инструмент веб-аналитики, который используют seo-специалисты и маркетологи. С его помощью специалисты отдела маркетинга получают списки возможных клиентов и партнеров, а специалисты по поисковому продвижению получают огромный массив данных о конкурентах. XML выдача помогает определить лидеров Топа и их характеристики в разрезе seo-оптимизации.

Очень и очень важно правильно подобрать ключевые слова для сайта. От этого зависит эффективность всех работ по привлечению поискового трафика. Поисковое продвижение, является фундаментом любой маркетинговой деятельности в интернете.



     13/07/2022 11:20:09




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	Обозначения интегральных микросхем по системе Pro Electron :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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