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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Современные селекторы телевизионных каналов

Журнал Радио 8 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































Другие типы металлоискателей


Первый вопрос, который возникает у человека после ознакомления с
недостатками и ограничениями тех или иных металлоискателей, звучит
приблизительно так: "Какие существуют другие принципы и приборы на их основе
для дистанционного обнаружения металлических предметов?" Вопрос закономерен,
однако приводимый ниже ответ на него, вероятно, не сильно обрадует
любознательного читателя.


Импульсные металлоискатели


В рассмотренных ранее трех типах электронных металлоискателей отраженный
сигнал отделяется от излучаемого. либо геометрически - за счет взаимного
расположения приемной и излучающей катушки, либо с помощью специальных схем
компенсации. Очевидно, что может существовать и временной способ разделения
излучаемого и отраженного сигналов. Такой способ широко используется,
например, в импульсной эхо- и радиолокации. При локации механизм задержки
отраженного сигнала обусловлен значительным временем распространения сигнала
до объекта и обратно. Однако, применительно к металлоискателям, таким
механизмом может быть и явление самоиндукции в проводящем объекте. После
воздействия импульса магнитной индукции в проводящем объекте возникает и
некоторое время поддерживается вследствие явления самоиндукции затухающий
импульс тока, обуславливающий задержанный по времени отраженный сигнал.
Таким образом, может быть предложена другая схема металлоискателя,
принципиально отличающаяся от рассмотренных ранее по способу разделения
сигналов. Такой металлоискатель получил название импульсного. Он состоит из
генератора импульсов тока, приемной и излучающей катушек, устройства
коммутации и блока обработки сигнала. 


Генератор импульсов тока формирует короткие импульсы тока миллисекундного
диапазона, поступающие в излучающую катушку, где они преобразуются в
импульсы магнитной индукции. Так как излучающая катушка - нагрузка
генератора импульсов имеет ярко выраженный индуктивный характер, на фронтах
импульсов у генератора возникают перегрузки в виде всплесков напряжения.
Такие всплески могут достигать по амплитуде сотен (!) вольт, однако
использование защитных ограничителей недопустимо, так как оно привело бы к
затягиванию фронта импульса тока и магнитной индукции и, в конечном счете, к
усложнению отделения отраженного сигнала.


Приемная и излучающая катушки могут располагаться друг относительно друга
достаточно произвольно, так как прямое проникновение излучаемого сигнала в
приемную катушку и действие на нее отраженного сигнала разнесены по времени.
В принципе, одна катушка может выполнять роль как приемной, так и
излучающей, однако в данном случае гораздо сложнее будет развязать
высоковольтные выходные цепи генератора импульсов тока и чувствительные
входные цепи.


Устройство коммутации призвано произвести упомянутое выше разделение
излучаемого и отраженного сигналов. Оно блокирует входные цепи прибора на
определенное время, которое определяется временем действия импульса тока в
излучающей катушке, временем разрядки катушки и временем, в течение которого
возможно появление коротких откликов прибора от массивных слабопроводящих
объектов типа грунта. По истечении же этого времени устройство коммутации
должно обеспечить беспрепятственную передачу сигнала с приемной катушки на
блок обработки сигнала. 


Блок обработки сигнала предназначен для преобразования входного
электрического сигнала в удобную для восприятия человеком форму. Он может
быть сконструирован на основе решений, используемых в металлоискателях
других типов.


К недостаткам импульсных металлоискателей следует отнести сложность
реализации на практике дискриминации объектов по типу металла, сложность
аппаратуры генерации и коммутации импульсов тока и напряжения большой
амплитуды, высокий уровень радиопомех.


Магнитометры


Магнитометрами называется обширная группа приборов, предназначенных для
измерения параметров магнитного поля (например, модуля или составляющих
вектора магнитной индукции). Использование магнитометров в качестве
металлоискателей основано на явлении локального искажения естественного
магнитного поля Земли ферромагнитными материалами, например железом.
Обнаружив с помощью магнитометра отклонение от обычного для данной местности
модуля или направления вектора магнитной индукции поля Земли, можно с
уверенностью утверждать о наличии некоторой магнитной неоднородности
(аномалии), которая может быть вызвана железньм предметом.


По сравнению с рассмотренными ранее металлоискателями, магнитометры имеют
гораздо большую дальность обнаружения железных предметов. Очень впечатляет
информация о том, что с помощью магнитометра можно зарегистрировать мелкие
обувные гвозди от ботинка на расстоянии 1(м), а легковой автомобиль - на
расстоянии 10(м)! Такая большая дальность обнаружения объясняется тем, что
аналогом излучаемого поля обычных металлоискателей для магнитометров
является однородное магнитное поле Земли, поэтому отклик прибора на железный
предмет обратно пропорционален не шестой, а третьей степени расстояния. 


Принципиальным недостатком магнитометров является невозможность
обнаружения с помощью них предметов из цветных металлов. Кроме того, даже
если нас интересует только железо, применение магнитометров для поиска
затруднительно. Во-первых, в природе существует большое разнообразие
естественных магнитных аномалий самого различного масштаба (отдельные
минералы, залежи минералов и т.п.) Во-вторых, магнитометры обычно громоздки
и не предназначены для работы в движении.


Для иллюстрации бесполезности магнитометров при поиске кладов и реликвий
можно привести такой пример. С помощью обычного компаса, который по сути
является простейшим магнитометром, можно зарегистрировать обычное железное
ведро на расстоянии около 0,5(м), что само по себе является неплохим
результатом. Однако (!), попробуйте с помощью компаса найти то же ведро,
спрятанное под землей, в реальных условиях!


Радиолокаторы



Общеизвестен факт, что с помощью современных радиолокаторов можно
обнаружить такой объект, как самолет, на расстоянии нескольких сотен
километров. Возникает вопрос: неужели современная электроника не позволяет
создать компактное устройство, пусть намного уступающее по дальности
обнаружения современным стационарным радиолокаторам, но позволяющее
обнаруживать интересующие нас предметы (см. название книги)? Ответом
является ряд публикаций, в которых такие устройства описаны.


Типичным для них является применение достижений современной
микроэлектроники СВЧ, компьютерной обработки полученного сигнала.
Использование современных высоких технологий практически делает невозможным
самостоятельное изготовление этих устройств. Кроме того, большие габариты
пока не позволяют их широко применять в полевых условиях.


К преимуществам радиолокаторов следует отнести принципиально более
высокую дальность обнаружения отраженный сигнал в грубом приближении можно
считать подчиняющимся законам геометрической оптики и его ослабление
пропорционально не шестой и даже не третьей, а лишь второй степени
расстояния.
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