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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Аналого-цифровые преобразователи

Журнал Радио 2 номер 2002 год. ИНТЕРНЕТ

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































А. Зыбайло

Датчики давления фирмы Honeywell

    Фирма Платан Компонентс, продолжая расширять номенклатуру поставок импортных компонентов на электронный рынок России, приступила к поставкам продукции фирмы Honeywell.


    Из всего многообразия электронных компонентов Honeywell наиболее знакомы российским разработчикам датчики давления.


    Спектр выпускаемых датчиков перекрывает диапазон давлений от 1,7 кПа до 490 атм. Наиболее простые датчики представляют собой сформированную на кремниевой мембране мостовую схему из четырех резисторов. При прогибе мембраны от внешнего давления один из резисторов, находящийся в зоне максимальной деформации, изменяет свое сопротивление, что, в свою очередь, приводит к разбалансу моста и возникновению разностного сигнала. Датчики этого типа заключены в пластмассовый корпус, не содержат на кристалле дополнительных схем обработки сигнала и имеют сравнительно невысокую цену. Датчики могут работать в среде влажного газа (серия 26РСхх) и выпускаются для измерения дифференциального или относительного давления. Выходной сигнал датчиков этой группы не превышает 300 мВ и имеет линейность до 0,2%. Диапазон рабочих температур датчиков составляет от    -40 до +85С, диапазон давлений  от 1,7 до 1720 кПа. Датчики типа 40PCхх и 4040РСхх имеют в своем составе схему термокомпенсации, калибровки и усиления разностного сигнала, диапазон рабочих температур расширен до +125С, и что особенно важно, датчики этого типа допускают в качестве рабочей среды применять воду. Приборы группы 4040РСхх могут использоваться в среде бензин/дизельное топливо/гидромасло, их корпус имеет резьбовое крепление под стандартную резьбу 1/4" и выполнен из нержавеющей стали. Приборы выпускаются на диапазон давлений от 100 до 1700 кПа, и цена таких датчиков, естественно, выше.


	Наименование	Макс. рабочее давление, кПа	Макс. допустимое давление, кПа	Напр. пита
ния, В	Выходное напр. Usp, мВ	Чувстви
тельность, 
мВ/кПа	Компенса
ция, калиб
ровка	Линей
ность, 
%от Usp	Корпус	Измеряе
мая среда*	Диапазон рабочих температур, °С
	24PCE	3,5	138	10,0	-/+35	-/+10	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	24PCA	6,9	138	10,0	-/+45	-/+6,5	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	24PCB	34	138	10,0	-/+115	-/+3,3	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	24PCC	103	310	10,0	-/+225	-/+2,2	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	4PCD	207	410	10,0	-/+330	-/+1,6	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	24PCF	690	1380	10,0	-/+225	-/+0,33	нет	0,25	Рис.2	1	-40...+85
	24PCG	1720	3450	10,0	-/+212	-/+0,12	нет	0,25	Рис.2	1,2	-40...+85
	26PCA	6,9	138	10,0	-/+16,7	-/+2,4	есть	0,2	Рис.2	1,2	-40...+85
	26PCB	35	138	10,0	-/+50	-/+1,45	есть	0,2	Рис.2	1,2	-40...+85
	26PCC	103	310	10,0	-/+100	-/+0,97	есть	0,2	Рис.2	1,2	-40...+85
	26PCD	207	415	10,0	-/+100	-/+0,48	есть	0,2	Рис.2	1,2	-40...+85
	26PCF	690	1380	10,0	-/+100	-/+0,14	есть	0,2	Рис.2	1,2	-40...+85
	176PC07HD2	1,7	35	10,0	-/+28	-/+16,5	есть	3,0	Рис.3	1,2,5	-40...+85
	176PC14HD2	3,5	35	10,0	-/+35	-/+10,0	есть	3,0	Рис.3	1,2,5	-40...+85
	40PC15G1A	103	310	5,0	4000	38,6	есть	0,2	Рис.1	1,2,5	-40...+125
	40PC100G1A	690	1380	5,0	4000	5,8	есть	0,1	Рис.1	1,2,5	-40...+125
	40PC150G1A	1035	3100	5,0	4000	3,86	есть	0,1	Рис.1	1,2,5	-40...+125
	40PC250G1A	1720	3450	5,0	4000	2,3	есть	0,1	Рис.1	1,2,5	-40...+125
	4040PC015G4D	103	310	5,0	4500	43,7	есть	0,2	Рис.5	1,2,4,5	-40...+125
	4040PC100G4D	690	1380	5,0	4500	6,5	есть	0,1	Рис.5	1,2,4,5	-40...+125
	4040PC10G4D	1035	3100	5,0	4500	4,3	есть	0,1	Рис.5	1,2,4,5	-40...+125
	4040PC250G4D	1725	3450	5,0	4500	2,6	есть	0,1	Рис.5	1,2,4,5	-40...+125
	Mediamate-15	1 атм	10 атм	5,0	50	0,48	есть	1,0	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-50	3,4 атм	30 атм	5,0	50	0,14	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-100	6,9 атм	69 атм	5,0	50	0,07	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-200	13,8 атм	130 атм	5,0	50	0,04	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-500	34,5 атм	170 атм	5,0	50	0,014	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-1000	69 атм	340 атм	5,0	50	0,07	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-2000	138 атм	690 атм	5,0	50	0,035	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-5000	340 атм	1700 атм	5,0	50	0,0014	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100
	Mediamate-7112	490 атм	2400 атм	5,0	50	0,0007	есть	0,5	Рис.4	1,2,3,4,5,6	-40...+100




    *) - 

	сухой газ

	влажный газ

	фреон

	бензин/диз.топливо

	вода

	гидромасло



    Наиболее сложными, с точки зрения конструкции, являются датчики группы Mediamate-хх. Они предназначены для измерения давления в гидросистемах, водопроводах, устройствах топливоподачи, холодильных установках и так далее. Их корпус содержит защитную мембрану из нержавеющей стали, что препятствует прямому контакту измеряемой среды и чувствительного элемента. Диапазон рабочих давлений составляет от 1 до 490 атм, что подразумевает прочный металлический корпус с резьбовым креплением; диапазон рабочих температур  от -40 до +100С. Датчики имеют промышленное коррозионностойкое исполнение, повышенную надежность и долговечность.
Основные характеристики некоторых датчиков Honeywell приведены в таблице, виды корпусов  на рис 1-5.
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