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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 9 номер 2003 год. В номере

Журнал Радио 2 номер 1971 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































НОВЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ СЕМЕЙСТВА LCD AVR®


Корпорация Atmel® анонсировала четыре новых Flash микроконтроллера
семейства LCD AVR®. Микросхемы mega329, mega649, mega3290 и mega6490
разработаны для применения в портативных устройствах и устройствах с
автономными источниками питания, таких как контроллеры бытовых электроприборов,
аудио и видео оборудование и приборы медицинской техники. Микросхемы mega329 и
mega649 снабжены интегрированным контроллером 100-сегментного LCD и помещены в
64-выводный корпус, в то время как mega3290 и mega6490 содержат контроллер
160-сегментного LCD и доступны в 100-выводном корпусе.


Семейство LCD AVR Flash микроконтроллеров потребляет всего 300 мкА на
рабочей частоте 1 МГц и обладает непревзойденной производительностью: 2 MIPS на
милливатт. В режиме микропотребления (Power-down) все периферийные внутренние
модули, за исключением модулей системы внешних прерываний, отключаются, и
энергопотребление падает до 100 нА. Микросхемы чрезвычайно быстро реагируют на
внешние события, как в активном режиме, так и в режиме микропотребления. В
шесть раз увеличена скорость отклика на внешние события: прерывания на одной
или нескольких из 18 входных линий выводят микроконтроллер из режима
микропотребления менее чем за одну микросекунду.


Семейство LCD AVR-микроконтроллеров помогает инженерам-разработчикам
уменьшить стоимость и время разработки, и, как результат, стоимость конечного
продукта. Эти микросхемы сочетают высокопроизводительный и мощный
микроконтроллер с маломощной технологией Flash-памяти.


«Все LCD AVR устройства обладают коротким временем выхода из режимов
пониженного энергопотребления и могут работать в диапазоне питающих напряжений
от 1.8 до 5.5 Вольт. Это лучший выбор для приложений, требующих высокую степень
интеграции и малое энергопотребление. Чтобы еще более уменьшить
энергопотребление, тактовая частота процессора управляется программно»,
– заявил Од Джостин Свендсли (Odd Jostein Svendsli), руководитель отдела
маркетинга AVR компании Atmel. «Разработчик сможет выбрать высокую
тактовую частоту для операций, требующих большого объема вычислений, и
замедлить частоту до 32 кГц или менее при выполнении простых управляющих
функций, что позволяет уменьшить энергопотребление до 20 мкА в активном режиме.
Это значит, что продукция, разработанная на основе семейства LCD AVR, сможет
работать до 10 раз дольше при той же мощности батарей по сравнению с решениями
на традиционных микроконтроллерах», – добавил он.


В комплект отладочных средств входят платы расширения STK502 и STK504
стоимостью (на американском рынке) $99 и $119 соответственно. В комбинации со
стартовым набором разработчика STK500, доступным на том же рынке по цене $79,
они обеспечивают все необходимое оборудование для оценки работы программ и
тестирования возможностей семейства LCD AVR. В комплект STK502 и STK504 входит
тестовый пример программы мониторинга температуры с написанными на языке С
драйверами для всех периферийных узлов, включая драйвер LCD. Стартовый набор
позволяет разработчикам разрабатывать и тестировать программы до того как
аппаратная часть будет готова, что уменьшает время разработки. Кроме того, по
цене $19 доступен оценочный набор, демонстрирующий пример реализации рабочей
системы с использованием минимума внешних компонентов, и позволяющий гибко
обновлять программное обеспечение посредством встроенного загрузчика.


Микросхемы mega329 и mega3290 доступны уже сегодня. Микросхемы mega649 и
mega6490 доступны с первого квартала 2005 года. Их массовое производство
начнется во второй половине 2005 года.





Таблица 1. Основные технические характеристики


	empty	ATmega329	ATmega3290	ATmega649	ATmega6490
	Flash-память (кБ)	32	32	64	64
	EEPROM (кБ)	1	1	2	2
	Кол-во выводов I/O	53	68	53	68
	Макс. тактовая частота (МГц)	16	16	16	16
	V пит (В)	1,8
        – 5,5	1,8
        – 5,5	1,8
        – 5,5	1,8
        – 5,5
	16-битный таймер	1	1	1	1






По вопросам поставки и получения технической информации просим обращаться в
компанию КОМПЭЛ, e-mail: compel@compel.ru, тел. в Москве:


(095) 995-0901, тел. в С.-Петербурге: (812) 327-9404
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