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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 7 номер 2003 год. 

Программируемый термостабилизатор

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 

















































НОВЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ 8-РАЗРЯДНЫЕ ЦАП С ИНТЕРФЕЙСОМ 12С 


Компания Maxim представила новые микросхемы
МАХ5108/МАХ5109 и МАХ5115/МАХ5116 - сдвоенные и счетверенные 8-разрядные ЦАП с
буферизацией выходов с полным диапазоном напряжения (rail-to-rail). Данные ЦАП
являются единственными, которые содержат высокоскоростной 2-проводной интерфейс
12С со скоростью передачи данных до 400 кбит/с. Микросхемы характеризуются
высокой точностью и равномерностью характеристики преобразования во всем
температурном диапазоне. Данные 8-разрядные ЦАП идеально подходят для
применения в таких приложениях, как цифровая регулировка усиления и смещения,
программируемые аттенюаторы, портативные контрольно-измерительные приборы и
управление смещением усилителя мощности.









		
	


        


        


        


        

      



МАХ5108/МАХ5109 и МАХ5115/МАХ5116 работают от
одного источника напряжением +2.7 В...+5.5 В, а потребление каждого ЦАП в
процессе записи составляет 200 мкА. Для сравнения, аналогичные
энергонезависимые ЦАП потребляют ток 3 мА. Перевод в программно-управляемый
экономичный режим приводит к снижению потребления до 20 мкА, а у известных
аналогов наименьшее потребление в таком режиме составляет 1 мА. При подаче
питания МАХ5108/ М АХ5109 и МАХ5115/МАХ5116


считывают из энергонезависимой памяти состояние
регистров ЦАП на момент последнего выключения питания и перезаписывают эти
значения в рабочие регистры, тем самым восстанавливая запомненные ранее
выходные напряжения. Функция «СБРОС» (mute) позволяет раздельно
сбросить выходное напряжение каждого ЦАП до минимального уровня, который
задается внешним опорным напряжением. Наличие адресных входов позволяет
подключить к одной шине 12С несколько микросхем.


МАХ5108/МАХ5109 выпускается в корпусе QSOP с 16
выводами размерами 6 мм х 5 мм, а МАХ5115/МАХ5116 -в корпусе QSOP с 20 выводами
размерами 6 мм х 8,5 мм.


Вернуться к содержанию номера
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		Ваш комментарий к статье	
			



	Журнал "Новости Электроники", номер 2, 2005 год :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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