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Электронные компоненты со склада по низким ценам, подробнее >>>
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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Проблемы обеспечения устойчивости операционных усилителей в устройствах с питанием от однополярного источника

Журнал Радио 1 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ СЕМЕЙСТВА iButton

 

Компания Dallas Semiconductor представляет
регистратор влажности и температуры DS1923-F5 Hygrochron, расширяющий семейство
iButton®. Возможность контроля влажности выделяет Hygrochron среди прочих
регистраторов данных. По сравнению с известными регистраторами влажности данный
представитель семейства iButton является наименьшим по размерам и
характеризуется минимальной стоимостью. DS1923-F5 запоминает до 8000 выборок с
временем преобразования от 1 секунды до 273 часов. Пользователям
предоставляется возможность задать задержку запуска регистрации по одному из
критериев: интервал времени или уровень температуры. Погрешность измерения
влажности не хуже ±5% от уровня относительной влажности (с программной
коррекцией); точность измерения температуры ±0,5°С (с разрешаю- щей
способностью 0,0625 градуса). Сохранность данных гарантируется встроенной
защитой по паролю.







		



 


DS1923-F5 работает при относительной влажности
0... 100% и температуре от -20 до +85 °С. Ресурс данного устройства составляет
до 1 млн. считываний температуры/влажности. При необходимости процесс
регистрации может быть запущен шеи остановлен.


Подобно остальным пред ставитеяям семейства i
Button, в DS1923 F5 при производстве прогр аммируется уник альный разрядной
серийный но мер. Регистратор Hygrochron размещен в стальном корпу се диаметром
16 мм, за счет чего его можно легко вмонти ровать в /собой объект, в т.ч. в
поддон, морозильник или стеку. Hygrochroft прекрасно подходит для обеспечения
безопасности и качества пищевого и фармацевтически го производств а, а также
для проверки целостности скоро портящихся продуктов в про цессе отгрузки»
и для коитроля параметров окружающей среды.


По вопросам поставки и применения можно
обращаться к официальному дистрибьютору Maxim Integrated Products компании
КОМПЭЛ, е mail: maxim@compel.ru, тел. в Москве:(095) 995-0901, тел. в С.
Петербурге: (812) 327-9404.
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		Ваш комментарий к статье	
			



	Журнал "Новости Электроники", номер 2, 2005 год :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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