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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 4 номер 2003 год. 

Журнал Радио 5 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































НОВЫЕ МОДУЛИ SEMIX TRENCH IGBT 600 В С ПОВЫШЕННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ


SEMIKRON представляет новые транзисторы IGBT технологии Trench с рабочим
напряжением 600 В. В отличие от серийно выпускаемых транзисторов предельная
температура кристалла новых IGBT повышена до 175 °С.


Повышенная температура кристалла позволяет получить дополнительные
преимущества при эксплуатации:


• больший предельный рабочий ток;


• пониженные требования к системе охлаждения;


• увеличенный ресурс.


Между рабочей температурой кристалла и сроком службы существует простая
зависимость. Срок службы определяется значениями средней температуры (Tav =
(Tmax - Tmin)/2) и градиента температуры (dT — Tmax— —
Tmin) при термоциклироваиии. Для новых модулей SEMIKRON производит испытания на
тер-моциклирование в соответствии со стандартом IEC 60747 при перепаде
температур 125° С (50°С...175°С) вместо стандартного значения градиента
100°С.


Повышение допустимой температуры кристалла позволяет увеличить предельную
допустимую токовую нагрузку модулей. Для новых модулей SEMiX202GB066HD это
означает пропорциональное увеличение максимального тока:


• Tjmax - 150°С 1С = 160 А


• Tjmax - 175°С 1С - 190 А


В технических характеристиках на новые модули приводятся значения
предельного тока коллектора для двух температур: 150°С и 175°С, что позволяет
разработчику оптимизировать рабочие режимы эксплуатации и режимы перегрузки.
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		Ваш комментарий к статье	
			



	Журнал "Новости Электроники", номер 2, 2005 год :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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