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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Одномерный цифровой медианный фильтр с трехотсчетным окном

Журнал "Новости Электроники", номер 9, 2010 год Содержание

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































НОВЫЙ ТРЕХОСЕВОЙ ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ


Компания Freescale Semiconductors представляет
первый емкостной трехосевой (XYZ) датчик ускорения MMA7260Q, выполненный на
одном кристалле по технологии микрообработки кремния. Основными отличительными
параметрами акселерометра являются: низкий ток потребления (3 мкА в спящем
режиме и 500 мкА в рабочем), низкое напряжение питания (2,2...3,6 В), быстрая
готовность — 1.0 мс, миниатюрность (6x6x1.45 мм), возможность гибкого
выбора одного из диапазонов измерения: 1.5g, 2g, 4g и 6g. Эти качества
позволяют разрабатывать на базе MMA7260Q простые и конкурентоспособные
изделия.


Принцип действия акселерометра MMA7260Q основан
на изменении емкости трех микромашинных конденсаторов, реализованных на единой
пластине кремния, каждый из которых отвечает за одно из направлений — X,
Y и Z. В результате воздействия ускорения на подвижные обкладки конденсаторов
изменяется величина емкости, которая затем преобразуется в напряжение. Далее
сигналы в каждом из трех каналов усиливаются, проходят через фильтры низких
частот и каскады температурной компенсации и поступают на соответствующие
выходы X, Y и Z. Точка среза фильтра низких частот и корректировка смещения
нуля при g = 0 реализованы с помощью лазерной подгонки номиналов элементов
заводом, имеют фиксированное значение и не требуют компонентов внешней обвязки.
Реализованный спящий режим делает изделие MMA7260Q идеальным для применения в
носимой РЭА с батарейным питанием. Для быстрой оценки характеристик и
разработки различных приложений акселерометр поддерживается демонстрационной
платой (KIT3109MMA7260Q) и отладочным набором (RD3112MMA7260Q) c необходимым
пакетом программного обеспечения. Подробную техническую информацию по
акселерометру и отладочным компонентам Вы можете получить по адресу:
http://www.freescale. com/xyz.





	Основные параметры MMA7260Q
	Рабочие диапазоны:	1.5g/2g/4g/6g
	Ток потребления:	500 мкА
	Спящий режим:	3 мкА
	Напряжение питания:	2.2 ... 3.6 В
	Размеры:	6x6x1.45 мм QFN - корпус
	Чувствительность:	800 мВ/g @ 1.5g
	Время готовности:	1 мс
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
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		Ваш комментарий к статье	
			



	Журнал "Новости Электроники", номер 3, 2005 год :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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