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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Предусилитель с разделенной коррекцией АЧХ

Журнал Радио 4 номер 2002 год. ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































Журнал "Новости Электроники", номер 11, 2008 год.Цепь защиты при резких изменениях напряжения автомобильной сети
Рональд Морадхан (Maxim Integrated Products Inc.)

				Во многих областях автомобильной электроники необходимо обеспечить постоянное напряжение питания, которое остается неизменным даже в случае кратковременного отсутствия энергии. В═данной статье речь пойдет о MAX6495, который выдерживает перепады входного напряжения до 72 В.
			

				

 




Цепь, демонстрируемая на рисунке 1, сохраняет питание на нагрузке независимо от короткого замыкания или обрывов электрической сети. 




 




 




 


Рис. 1. Схема цепи слаботочной защиты от перенапряжения 

Этот автомобильный источник питания выдерживает перепад входного напряжения до 72 В и сохраняет регулируемое выходное напряжение, удерживая напряжение на входе даже в случае непродолжительного короткого замыкания и нарушения электроснабжения (обрывов проводов). Слаботочная защита от перенапряжения IC (MAX6495) также сохраняет нагрузку в случае неустановившегося напряжения (до 72 В). 




Цепь действует с номинального входного напряжения 13 В. При аварийных кратковременных отключениях питания большое емкостное сопротивление на входе DC/DC-преобразователя (C1) поддерживает напряжение постоянным, обеспечивая питание преобразователя в течение приблизительно 5 миллисекунд. В случае кратковременного короткого замыкания источника питания цепь предотвращает разрядку C1 и вновь защищает выход преобразователя от перебоев в подаче электроэнергии в цепи питания. 




Если входное напряжение 13 В падает при замыкании на землю, необходимо защитить накопительный конденсатор C1 от обратной разрядки из-за короткого замыкания. Эта задача выполняется транзисторами Q1 и Q2: Q1 включается при коротком замыкании на затвор транзистора, а Q2 - при подаче 13 В на C1 к затвору Q2. Q2 шунтирует на землю внутренний генератор подкачки заряда у затвора, который отключает проходные транзисторы Q3 и Q4 путем быстрой разрядки емкости затвора. При выключенных транзисторах Q3-Q4 невозможна разрядка C1 при коротком замыкании, и выходное напряжение на рисунке 1 остается в данном случае неизменным. Как видно из рисунка 2, на выходное напряжение на рисунке 1 (нижняя траектория) не влияет кратковременное короткое замыкание входной цепи (верхняя траектория). 




 




 




 




Рис. 2. Осцилограмма зависимости выходного напряжения от входного, при кратковременном коротком замыкании 




Общий заряд транзисторов Q3 и Q4 должен быть низким для обеспечения быстрого включения и выключения, и значение VDS(макс) должно быть достаточно высоким с учетом самого высокого ожидаемого напряжения. Значение RDS(вкл) для Q3-Q4 должно быть низким, чтобы свести к минимуму падение напряжения и рассеивание мощности. 




 




 




 




Рис. 3. Снижение напряжения на конденсаторе в результате разрядки 




Значение C1 зависит от мощности нагрузки, максимально допустимого статизма по напряжению (рисунок 3) и предполагаемой длительности падения входного напряжения (время непрерывности электроснабжения): 




Энергия, сохраняемая в конденсаторах, рассчитывается по формуле: 




,  то есть    .         , где 




E = накопленная энергия 




C = емкость 




∆V = максимально допустимая степень неравномерности (статизм) регулирования 




P = мощность при нагрузке 




∆T = предполагаемая длительность падения входного напряжения 




Более подробная информация об устройстве MAX6495 - на сайте http://www.maxim-ic.com/ . 




Получение технической информации, заказ образцов, поставка -

e-mail: theory.vesti@compel.ru 
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		Ваш комментарий к статье	
			



	Журнал "Новости Электроники", номер 11, 2008 год. :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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