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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Проблемы обеспечения устойчивости операционных усилителей в устройствах с питанием от однополярного источника

Журнал Радио 1 номер 2003 год. 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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						От редактора

						
						
						
					
				
					
						
							
								Компоненты

								
							
							
								Микроконтроллеры и ЦСП

								
							
						
					
					
						Развитие ARM-ядер: возможности и производительность

						Александр Квашин (КОМПЭЛ)

						Недавно на рынке появились микроконтроллеры ARM на новом ядре Cortex-M3. Данные микроконтроллеры предназначены для тех разработчиков, которые ищут одновременно низкую стоимость, высокую 32-битную производительность и малое энергопотребление.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						ARM-микроконтроллеры TMS470 для индустриальных решений

						Алексей Пантелейчук (КОМПЭЛ)

						Популярность микроконтроллеров на базе ядра ARM7 постоянно растет по трем причинам: во-первых, архитектуру ARM7 используют множество производителей микроконтроллеров, что универсализует применение и увеличивает выбор отладочных средств и ПО. Во вторых, ядро ARM7 является очень компактным, что снижает стоимость производства микроконтроллеров. В-третьих, ядро поддерживает два набора команд, 16-битный и 32-битный, что позволяет оптимизировать приложение по энергопотреблению и производительности. Микроконтроллер TMS470 компании Texas Instruments предназначен в первую очередь для индустриальных решений.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Микроконтроллеры семейства STR91

						Дмитрий Парошин (Компания IntegrIT)

						32-битные ARM-микроконтроллеры STR7/STR9 относятся к классу самых высокопроизводительных в продуктовой линейке компании STMicroelectronics. Среди важнейших ╚фамильных╩ черт эти контроллеров можно отметить наличие внутренней Flash-памяти и способность исполнять программные инструкции. Помимо прочего, STR9 отличает наличие Ethernet-интерфейса, что позволяет создавать интеллектуальные сетевые устройства с WEB-интерфейсом и мощными функциями управления.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Принципы работы сенсорных панелей и их поддержка в микроконтроллерах NXP

						Александр Квашин (КОМПЭЛ)

						В статье подробно рассмотрена работа резистивной четырехпроводной панели в свете подключения ее к микроконтроллерам NXP семейств LH7A404/LH79524/LPC3000 со встроенными touch screen-контроллерами, а также к микроконтроллерам LPC2000 при использовании встроенного АЦП.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Готовые решения на основе микроконтроллеров STM32

						Константин Староверов

						Преимущества архитектуры и технической поддержки микроконтроллеров STM32 позволяют рассматривать их как готовые решения для управления электродвигателями, а также как основу для построения IEC60335-совместимой управляющей электроники. В свою очередь, оценочный набор STM32 PRIMER может выступать в качестве завершенной платформы для создания эргономичных устройств личного пользования.

						
					
				
					
						
							
							
								Управление питанием

								
							
						
					
					
						Микросхема входного каскада для зарядных устройств

						Mao Йе (Texas Instruments)

						Данная статья посвящена описанию новой микросхемы входного каскада bq243xx от производителя Texas Instruments (TI) для использования в зарядном устройстве.  Зарядное устройство с данной схемой значительно повышает безопасность зарядки литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Вместе система заряда bq243xx и модуль защиты в корпусе батареи обеспечивают более надежную защиту на системном уровне.

						
					
				
					
						
							
							
								Источники питания

								
							
						
					
					
						Новые источники питания для промышленной и домашней автоматизации

						Сергей Кривандин (КОМПЭЛ)

						Компания Mean Well, занимающая четвертое место в мире по производству источников питания для монтажа на DIN-рейку, расширяет линейку модулей в узких корпусах MDR-10 и MDR-100 и модулей с двойной изоляцией в пластмассовых корпусах DR-100.

						
					
				
					
						
							
								Теория и практика

								
							
							
								Вопросы теории

								
							
						
					
					
						Управление изолированным затвором IGBT. Основные положения, часть 2.

						Маркус Хермвиль (SEMIKRON Int. GmbH), Андрей Колпаков (ООО СЕМИКРОН)

						В предыдущей статье [1] мы рассмотрели процессы, происходящие в затворе IGBT при его коммутации, и определили мощность, необходимую драйверу для работы. В предлагаемом материале продолжается обсуждение вопросов, связанных с управлением силовыми ключами с изолированным затвором. Поведение IGBT в режиме переключения определяется характеристиками цепей, осуществляющих перезаряд входных емкостей. В первую очередь к ним относятся выходной каскад драйвера и резистор затвора RG  (описаны в [2]...[6]).
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	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>



	




		



			




  







Copyright 1997-2024 CHIPINFO


Реклама на сайте >>


Обратная связь >>





Наши сайты: 

 Приборы
  
 Блог  
 Справочник   

 Новости  
 Форум  
 Datasheets   News













