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Чипинфо
CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Зарядное устройство для аккумулятора


























Распродажа



Электронные компоненты со склада по низким ценам, подробнее >>>



















Схемотехника



	Аудио
	Видео
	Бытовая электроника
	Источники питания
	Радиосвязь
	Телефония
	Роботы
	Измер. аппаратура
	Авто электроника
	Микро-контроллеры
	Шпионские штучки
	Компьютерная электроника
	Начинающим















Новости электроники























	Читать @chipinforu
	

	


	
Мне нравится






 





Популярные материалы


Конвертер СТВ

Журнал Радио 6 номер 2000 год. ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

Демонтажный паяльник с отсосом припоя

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































Зарядное устройство для аккумулятора


Зарядное устройство для аккумулятора позволяет заряжать аккумулятор стабильным постоянным источником тока 5А на протяжении всего времени 
подзарядки. 






Процесс зарядки сопровождается свечением диода D1 - АЛ310А, а окончания D3 -АЛ310Б. Микросхема А1 - 142ЕН2, Транзисторы: Т1, Т3 - КТ815, Т2 - КТ819 (на радиаторе), Т4 - КТ819. Стабилитроны: D2 - КС156, D3 - Д814В. Резисторы R4 и R5 намотаны нихромовым проводом. Трансформатор 220V/15V рассчитан на мощность 100 W. Токовые провода (на схеме выделены) должны быть сечением не менее 0.5 мм2. Схема имеет защиту от короткого замыкания в пластинах аккумулятора.



Вернуться к списку схем, категория "Авто электроника"
















Мне нравится













	
     
     Василий пишет...

     какой в етой схеме T4?. какой ноьинал D4.

     12/02/2013 11:34:43




     
     
     

	
     
     миша пишет...

     какой номинал d4 ???

     12/02/2013 21:06:48




     
     
     

	
     
     alex пишет...

     спс за апечатки я сними разобрался . д4 здесь д814в а т4 здесь нет совсем . схемка не плохая отработала с вечера 19.00 а утром придя в гараж заряд закончился . транс лучше ставить не менее чем на 160 ватт .



     20/02/2014 22:38:37




     
     
     

	
     
     михаил пишет...

     Схема хорошая,необходимо описание работы,возможность устанавливатьнеобходимый ток от90ма,в конце зарядки,для постоянного восстановления саморазряда АКБ, при редкой езде зимой,это для чайников,

     20/02/2015 14:59:31




     
     
     



  

  

		Ваш комментарий к статье	
			



	CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Зарядное устройство для аккумулятора :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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Реклама на сайте >>


Обратная связь >>
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