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CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Радиопередатчик с ЧМ в УКВ диапазоне частот 61-73 МГц


























Распродажа



Электронные компоненты со склада по низким ценам, подробнее >>>



















Схемотехника



	Аудио
	Видео
	Бытовая электроника
	Источники питания
	Радиосвязь
	Телефония
	Роботы
	Измер. аппаратура
	Авто электроника
	Микро-контроллеры
	Шпионские штучки
	Компьютерная электроника
	Начинающим















Новости электроники























	Читать @chipinforu
	

	


	
Мне нравится






 





Популярные материалы


Конвертер СТВ

Предусилитель с разделенной коррекцией АЧХ

Журнал Радио 12 номер 2002 год.РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































	 

            Радиопередатчик с ЧМ в УКВ диапазоне частот 61-73 МГц
 

            


            

            

            
   Радиопередатчик представляет собой однокаскадный УКВ ЧМ передатчик, работающий в вещательном 

диапазоне 61-73 МГц. Выходная мощность передатчика при использовании источника питания с напряжением 9-12 В - примерно 20 мВт. 

Он обеспечивает дальность передачи информации около 150 м при использовании приемника с чувствительностью 10 мкВ.

Режимы транзисторов УЗЧ (VT1) и генератора ВЧ (VT2) по постоянному току задаются резисторами R3 и R4 соответственно. 

Напряжение 1,2 В на них и на питание микрофона M1 подается с параметрического стабилизатора на R1, C1, VD1. Поэтому устройство сохраняет 

свою работоспособность при снижении напряжения питания до 4-5 В. При этом наблюдается уменьшение выходной мощности устройства, 

а несущая частота изменяется незначительно.




            



           Рис. 1 Радиопередатчик УКВ диапазона


                Модулирующий усилитель выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Напряжение звуковой частоты на его вход 

поступает с электретного микрофона с усилителем M1 типа МКЭ-3 и ему подобным. Усиленное напряжение звуковой частоты с коллектора 

транзистора VT1 поступает на варикап VD2 типа КВ109А через фильтр нижних частот на резистор R5 и конденсатор С5, и резистор R7. Варикап 

VD1 включен последовательно с подстроечным конденсатором С8 в эмиттерную цепь транзистора VT2. Частота колебаний задающего генератора, 

выполненного на транзисторе VT2 типа КТ315 (КТ3102, КТ368), определяется элементами контура L1, С6, С7 и емкостью С8 и VD1.

Вместо светодиода VD1 типа АЛ307 можно использовать любой другой светодиод или три последовательно включенных в прямом направлении 

диода типа КД522 и им подобных. Катушка L1 бескаркасная, диаметром 8 мм, имеет 6 витков провода ПЭВ 0,8.

При налаживании передатчик настраивают на свободный участок УКВ ЧМ диапазона сжатием или растяжением витков катушки L1 или подстройкой 

конденсатора С8. Девиация частоты устанавливается конденсатором С8 по наиболее качественному приему на контрольный приемник. 

Передатчик можно настроить и на вещательный диапазон УКВ ЧМ (88-108 МГц), для этого необходимо уменьшить число витков L1 до 5 и 

емкость конденсаторов С6 и С7 до 10 пф. В качестве антенны используется отрезок провода длинной 60 см. Для уменьшения влияния 

дестабилизирующих факторов антенну можно подключить через конденсатор емкостью 1-2 пФ.

 


            


              Авторы: Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. 

            

            


              Источник: "Шпионские штучки 

              и устройства для защиты объектов и информации", 1996 г., стр.50 

            

             






Вернуться к списку схем, категория "Шпионские штучки"
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     Ara31011959@mail.ru пишет...

     Для осуществления связи нужен также приемник большой чувствительностью. Можете предлагать удобную схему приемника который работал с этим передатчиком? Спасибо.

     26/03/2013 13:52:37
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	CHIPINFO - принципиальные схемы электронных устройств. Радиопередатчик с ЧМ в УКВ диапазоне частот 61-73 МГц :

	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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