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Распродажа



Электронные компоненты со склада по низким ценам, подробнее >>>
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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Предусилитель с разделенной коррекцией АЧХ

Журнал Радио 12 номер 2002 год.РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 



















































	  

            Детектор поля с линейной шкалой и регулировкой чувствительности



            Отличительной особенностью данного детектора 

              поля является: фильтр высокой частоты на входе, усилитель постоянного 

              тока на двух операционных усилителях, звуковой генератор, линейная 

              светодиодная шкала и индикатор разряда батареи. Все это делает данное 

              устройство несомненно более простым и удобным в эксплуатации. 


              Сигнал, принимаемый антенной, поступает на фильтр 

              высокой частоты на элементах С2, L1, C3, L2, необходимый для подавления 

              сигналов частотой менее 20 МГц. Это необходимо для уменьшения уровня 

              низкочастотных сигналов, обычно составляющих фоновое радиоизлучение. 

              С ФВЧ сигналы частотой более 20 МГц поступают на вход апериодического 

              широкополосного усилителя высокой частоты, собранного на транзисторе 

              VT1 типа КТ3101. С нагрузки усилителя - резистора R2 - напряжение 

              высокой частоты через конденсатор С5 поступает на диоды VD1, VD2 

              типа ГД507, входящие в состав резистивно-диодного моста. Для балансировки 

              моста используется резистор R4. Работа моста уже была подробно описана 

              здесь. 


              Продетектированное низкочастотное напряжение, 

              сглаженное конденсатором С6, поступает на усилитель постоянного 

              тока, выполненный на двух операционных усилителях DA1.1 и DA1.2, 

              входящих в состав микросхемы К1401УД1. С выхода элемента DA1.1 постоянное 

              напряжение поступает на генератор звуковой частоты, выполненный 

              на операционном усилителе DA1.3. Частота генератора зависит от уровня 

              постоянного напряжения на неинвертирующем входе элемента DA1.3, 

              которое, в свою очередь, зависит от уровня входного сигнала. Таким 

              образом, чем больше уровень входного сигнала, тем выше частота генератора 

              звуковой частоты. С выхода генератора звуковой сигнал поступает 

              на базу транзистора VT4 типа КТ315, в коллекторную цепь которого 

              включен пьезокерамический преобразователь ZQ1 типа ЗП-1.

            
 

          
	 


            
Рис. 1 Детектор поля с линейной шкалой из 8 светодиодов 



          
	 

            

              Микросхемы DA2 и DA3 типа К1401УД1 составляют 

              основу линейной шкалы. Операционные усилители, входящие в состав 

              этих микросхем, включены по схеме компараторов напряжения. На неинвертирующие 

              входы этих компараторов поступает опорное напряжение с линейки резисторов 

              R14-R21. Другие входы компараторов соединены вместе, на них поступает 

              постоянное напряжение с выхода усилителя постоянного тока DA1.2. 

              При изменении этого напряжения от 0 до максимального значения происходит 

              переключение компараторов, на выходе которых включены светодиоды 

              VD5-VD14, образующие линейную светоизлучающую шкалу. Чем выше уровень 

              сигнала на входе, тем больше светодиодов включено. Для уменьшения 

              потребляемого светодиодной шкалой тока используется принцип динамической 

              индикации. Для этого на базу транзистора VT2 типа КТ315 поступают 

              импульсы с генератора звуковой частоты DA1.3, вызывая поочередное 

              закрывание и открывание транзистора VT2. При закрывании транзистора 

              VT2 положительное напряжение источника питания через резистор R32 

              поступает на катоды светодиодов VD5-VD14, что приводит к запиранию 

              последних. Ток через светодиоды не течет и они гаснут. При открывании 

              транзистора VT2 катоды светодиодов замыкаются на минус источника 

              питания, и те светодиоды, на аноде которых присутствует положительное 

              напряжение, загораются. Благодаря инерционным свойствам человеческого 

              глаза мигание светодиодов становится незаметным. Индикатор разряда 

              батареи выполнен на элементе DA1.4 и светодиодах VD13, VD14. При 

              снижении напряжения источника питания уменьшается ток, протекающий 

              через стабилитрон VD15 и светодиод VD13 и, соответственно, напряжение 

              на аноде VD13. Это вызывает включение светодиода VD14. Уровень срабатывания 

              устанавливается подстроечным резистором R33 при настройке. Все устройство 

              питается от стабилизатора, собранного на элементах VT3, VD15, VD13, 

              R34, С8. 


              В устройстве использованы резисторы типа МЛТ-0,125. 

              Светодиоды VD5-VD14 могут быть любыми. Диоды VD1-VD4 - любые высокочастотные 

              германиевые. Катушки L1 и L2 бескаркасные, диаметром 8 мм, намотанные 

              проводом ПЭВ 0,6 мм. Катушка L1 - 8 витков, катушка L2 - 6 витков. 

              Резистор R4 - любой переменный резистор с линейной характеристикой. 

              Транзисторы VT2-VT4 могут быть типа КТ3102. Стабилитрон VD15 можно 

              заменить на КС147, КС168, КС170. Пьезокерамический преобразователь 

              ZQ1 - любой. Можно также использовать динамическую головку сопротивлением 

              более 50 Ом, резистор R36 при этом можно из схемы исключить. 


              Настройка схемы особенностей не имеет. 


              Перед началом работы необходимо настроить детектор 

              на максимальную чувствительность резистором R4. Вращением движка 

              резистора R4 добиваются свечения 1-2 светодиодов и выключения звуковой 

              сигнализации. Прибор готов к работе. 


            
 

            


             Авторы: Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. 

            

            


             Источник: "Шпионские штучки 

              и устройства для защиты объектов и информации", 1996 г., стр.116 

            



            



Вернуться к списку схем, категория "Шпионские штучки"
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     АНДРЕЙ пишет...

     Отличная  схема, можно построить на пв5  окончание схемы...

     07/09/2012 16:10:31
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	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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